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Konwerter wejsciowy ADP-DAI-1X0 Dante

Cena brutto

Cena netto
Numer katalogowy
Kod producenta

Producent

Opis produktu

Konwerter wejsciowy AVIO analog/Dante® (1-kanatowy)

2 197,17 zt
1 786,32 zt
32742
ADP-DAI-1X0

Brak

Do podtgczania analogowych urzadzen audio (np. miksera) do sieci Dante® audio

Regulowany poziom sygnatu: +24/+4/0 dBu, 0/-10 dBV (przez oprogramowanie Dante® controller)

Pasmo przenoszenia: 20-20 000Hz

Impedancja: 20kQ (sym.), 10kQ (niesym.)

Zakres dynamiki: > 100dB

Stosunek S/N: > 100dB

THD: < 0.01%

Probkowanie: 44.1/48/96 kHz, 24 bits

Ztacza: 1 x RJ45, 1 x gniazdo XLR

Marka Dante® oraz oprogramowanie Dante® naleza do Audinate Pty Ltd.
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YL

Typ urzadzenia

Typ

Kolor

Zasilanie

Waga

Potgczenia

llos¢

Wymiary opakowania (S x W x D)

Waga brutto

Waga netto

Waga netto  0.12 kg

Rozdzielczos¢ 24 Bit

Konwerter wejsciowy AVIO analog/Dante®

1-kanatowy

czarny

PoE

120 g

1 x RJ45,

1 x 3-pinowe gniazdo XLR

0.035x0.085x0.2m

0.15 kg

0.12 kg
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