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Dante

Cena brutto

Cena netto
Numer katalogowy
Kod producenta

Producent

Opis produktu

Konwerter wyjsciowy AVIO Dante®/analog

Konwerter wyjsciowy AVIO-A-20UT-EB

2 150,36 zt

1 748,26 zt
32736
AVIO-A-20UT-EB

Brak

AVIO-A-20UT-EB to 2-kanatowy adapter wyjsciowy do przesytania sygnatéw audio z sieci Dante® do analogowych urzadzen
koncowych. Dzieki ztaczom Euroblock i zasilaniu PoE, konwerter jest przeznaczony do stosowania w instalacjach
stacjonarnych, co czyni go idealnym narzedziem dla firm zajmujacych sie systemami AV oraz specjalistycznych firm

elektrycznych.

Konwerter wyjsciowy Dante® AVIO (2-kanatowy)

Ztgcza wejsciowe Euroblock dla tatwego podigczania

Gniazdo sieciowe RJ45 do tagczenia z siecig Dante®, kompatybilne z Dante® oraz AES67

Zasilanie PoE (802.3af class 1), nie wymaga zewnetrznego zasilacza

Regulowany poziom wyjsciowy: +4/0 dBu/0/-10 dBV (poprzez oprogramowanie Dante® Controller)

Pasmo przenoszenia: 20-20 000Hz

Impedancja: 20 kQ (sym.), 10 kQ (niesym.)

Sample rate: 44.1/48/96 kHz, 16/24/32 Bit
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Obstuga Dante® Domain Manager dla zarzadzania zgodnego z wymogami IT i bezpieczenstwa

Solidna obudowa, do montazu rack lub na Scianie

Przyktadowe zastosowania:

Instalacje AV w salach konferencyjnych, wyktadowych lub obiektach uzytecznosci publicznej

Integracja analogowych odtwarzaczy, mikrofonéw lub urzadzen DSP

Rozbudowa istniejgcej sieci Dante® o analogowe Zrédta dzwieku

Marka Dante® oraz oprogramowanie Dante®, ktére mogto zostac zintegrowane z tymi produktami, sg licencjonowane przez
Audinate Pty Ltd.

Dopuszcz. temp. otoczenia -10 °C to +45 °C
Waga 145 g

llos¢ 1

Waga brutto 0.206 kg

Waga netto 0.145 kg
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