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| et tadowarka akumulatorkéw elektryczna
- EANC-450 Black

Cena brutto 81,28 zt
Cena netto 66,08 zt
Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy 14577

Opis produktu

Everactive NC-450 BLACK jest teraz jeszcze lepiej wykonana - do produkcji obudowy zastosowano czarne, wysokiej jakosci
tworzywo ABS, ktére charkateryzuje sie bardzo wysoka wytrzymatoscia i zwiekszonymi walorami estetycznymi w stosunku do
pierwowzoru.

tadowarka everActive NC-450 posiada 4 w petni niezalezne kanaty tadowania. Umozliwia szybkie tadowanie od 1 do 4 ogniw
Ni-MH o dowolnej pojemnosci i wielkosci (paluszki RO3 AAA / R6 AA), w dowolnej konfiguracji.

Mikroprocesor kontroluje indywidualnie fadowanie kazdego akumulatora z osobna! Gwarantuje to bezpieczehstwo oraz
zapewnia akumulatorom petng wydajnos¢.

Po petnym natadowaniu tadowarka automatycznie wytgcza sie - zapewnia petne natadowanie bez przetadowania ogniw nawet
takich pozostawionych dtuzej w tadowarce.

tadowarka zostata wyposazona w wielosegmentowy, wielofunkcyjny, podswietlany wyswietlacz LCD.

tadowarka posiada unikalng funkcje regeneracji skrajnie roztadowanych / dtugo nieuzywanych akumulatoréw - pozwala na
przywrécenie do dziatania i natadowanie nawet tych ogniw, ktére wykazuja napiecie biegunowe na poziomie "0V"!

Cechy i mozliwosci fadowarki NC-450:

- bardzo poreczna i kompaktowa,

- sterowana mikro-procesorem - zapewnia szybkie (~ 1 - 5h) tadowanie i doktadne, automatyczne okreslenie petnego
natadowania metoda dV,

- cztery, zupetnie niezalezne kanaty fadowania - mozliwos$¢ tadowania 1-4szt. réznych akumulatordw, réznych producentéw,
réznych pojemnosci, w réznych rozmiarach,

- czytelny wyswietlacz LCD z zielonym podswietleniem. - ochrona akumulatoréw przed przetadowaniem,

- unikalna podwdjna sygnalizacja petnego natadowania - 1) graficzna informacja na wyswietlaczu LCD, indywidualna dla
kazdego slotu tadowania, 2) po natadowaniu wszystkich akumulatoréw nastepuje wytgczenie zielonego podswietlenia
LED wyswietlacza,

- automatyczne wytaczenie tadowania - po petnym natadowaniu akumulatory pozostajg gotowe do uzycia, bez ryzyka
przetadowania nawet gdy sg pozostawione w tadowarce przez dtuzszy okres czasu,

- status tadowania widoczny na wyswietlaczu LCD.

Zawartos¢ zestawu:
e tadowarka NC-450 BLACK zapakowana w oryginalny karton,
e kabel zasilajacy 1m,

¢ instrukcja obstugi PL/EN/DE.
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obstugiwane akumulatory

prad tadowania

bezpieczehstwo

tryby pracy
wyswietlacz LCD

zasilanie
wymiary
gwarancja

orientacyjne czasy tadowania

1-4szt. RO3 AAA / R6 AA, Ni-MH
o dowolnej pojemnosci

AA 1 szt. - 1800mA, 2 szt. - 900mA, 3-4 szt. - 450mA
AAA 1 szt. 900mA, 2 szt. - 450mA, 3-4 sztu. - 225mA

mikroprocesor z kontrola -dV,

zabezpieczenie przed przegrzaniem akumulatoréw,
zabezpieczenie przed przecigzeniem/zwarciem,
detekcja ogniw uszkodzonych i alkalicznych
charge (tadowanie)

duzy, czytelny z zielonym podswietleniem,

graficzne wskazanie poziomu natadowania

100-240V AC 50-60Hz 10W max, kabel zasilajgcy 1m w zestawie
110 x 68 x 29 mm

2 lata

3-4 szt. AA 2000mAh ~ 5h

1 szt. AA 2000mAh ~ 1,2h
3-4 szt. AAA 800 mAh ~ 4.2h
1 szt. AAA 800 mAh ~ 1h

wygenerowano w programie shopGold


http://www.tcpdf.org

