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tadowarka akumulatoréw 13,8V 70A

Cena brutto

Cena netto
Numer katalogowy
Kod producenta

Producent

Opis produktu

NPB-1200-12

1 381,46 zt
1123,14 zt
30259
NPB-1200-12

Brak

NPB to seria fadowarek dedykowanych do akumulatoréw kwasowo-otowiowych i litowo-jonowych. Wspétpracuje zaréwno z
bateriami niklowo-kobaltowymi jak i z zelazowo-fosforanowymi (LiFePO4). Model NPB-1200 ma moc znamionowa
1176~1209.6W i oferuje napiecie wyjsciowe (w zaleznosci od modelu): 10.5 ~ 21V, 21 ~ 42V lub 42 ~ 80VDC. Urzadzenie
posiada szeroki zakres napiecia wyjsciowego oraz funkcje automatycznego doboru napiecia tadowania (jednie w przypadku
akumulatoréw li-ion z systemem BMS). Dzieki temu sprawdzi sie w zastosowaniach do wielu napiec i typéw akumulatoréw.

NPB-1200 jest wyposazony w protokét CANBus oraz rozbudowane funkcje zdalnego sterowania. Za pomocg zewnetrznego
programatora SPB-001 mozliwa jest zmiana pradu i napiecia tadowania oraz zaprogramowanie wtasnych krzywych tadowania.
Zmiana przebiegéw tadowania jest réwniez mozliwa z pozimu przetacznika na obudowie.

tadowarka jest zabezpieczona nadnapieciowo, temperaturowo oraz przeciw odwrotnej polaryzacji. Dopuszczalny zakres

temperatur pracy wynosi: -30 ~ +70°C.
Przyktadowe zastosowania:

tadowanie hulajndg, rowerdw i innych elektrycznych pojazdéw

tadowanie akumulatoréw, np. elektronarzedzi

Akumulatory samochodéw, caravanéw, jachtéw

Systemy podtrzymywania zasilania

Specyfikacja

NPB-1200: Seria tadowarek 1176~1209.6W -

Model Wyjscie Wydajnosc Wtyk

Wymiary
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NPB-1200-12 12V, 70A 92% terminal Srubowy 250x158x67mm
NPB-1200-24 24V, 36A |93% terminal Srubowy 250x158x67mm
NPB-1200-48 48V, 18A 93% terminal Srubowy 250x158x67mm
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