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Latarka everActive FL-180 Bullet

Cena brutto 31,37 zł

Cena netto 25,50 zł

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy 25966

Producent Brak

Opis produktu
funkcja focus - regulacja wiązki
wodoodporna
obudowa z wytrzymałego aluminium
3 tryby świecenia: 100%, 25%, stroboskop
zasilanie: 1x AA

www.everactive.pl

FL-180 "Bullet" to wyjątkowo mała, lecz potężna latarka spod brandu everActive. Siła światła na poziomie ok. 200
lumenów oraz możliwość zasilania dowolnym pojedynczym paluszkiem R6/AA (baterie alkaliczne 1.5V lub akumulatorki Ni-MH

1.2V, a nawet akumulatory 14500 litowe 3.7V) powodują, że FL-180 jest niezwykle wszechstronna i wygodna w użyciu.

Latarka ręczna everActive FL-180 korzysta z bardzo efektywnej, oryginalnej diody Cree XP-E2 o mocy znamionowej 3W, co
pozwala na uzyskanie większej ilości światła przy zachowaniu długich czasów świecenia.
Cree Incorporated to renomowany amerykański producent specjalizujący się w wytwarzaniu wysokiej jakości diod
elektroluminescencyjnych czyli LED-ów.

FL-180 to nowy, bardzo korzystny i przystępny cenowo model producenta everActive.
Latarkę wyróżnia bardzo dobra jakość wykonania (wysokiej jakości farba, mocna - aluminiowa obudowa).

W latarce zastosowano kilka rzadko spotykanych (w tym segmencie) rozwiązań, m.in.:

oryginalna dioda CREE - ma lepszą efektywność jak powszechne na rynku klony / zamienniki,
wysokiej jakości obudowa uszczelniona wieloma uszczelkami typu o-ring,
zaawansowany sterownik - latarkę można zasilić niemal dowolnym akumulatorem, baterią w rozmiarze
AA/R6/14500 o szerokim zakresie napięć: 1.2-3.7V.

Latarka posiada 3 tryby pracy: 100%, 25%, migający, soczewkę generującą równomierny strumień światła oraz możliwość
płynnej regulacji skupienia wiązki światła. FL-180 zasilana jest pojedynczym paluszkiem R6 / AA / 14500. Do zasilania latarki
można stosować zarówno baterie alkaliczne jak i akumulatorki Ni-MH oraz Li-ion.

Obudowa latarki everActive FL-180 została wykonana z wytrzymałego aluminium pomalowanego na tytanowy kolor, dzięki
gumowym o-ringom jest odporna na warunki atmosferyczne. Głęboko osadzony wyłącznik umieszczony z tyłu latarki pozwala
na użycie jej jako świeczki (na płaskiej powierzchni) w przypadku awarii zasilania. Latarka wyposażona została w dodatkowy,
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demontowalny klips / wsuwkę do wygodnego zaczepienia latarki.

Produkt posiada oznaczenie CE.

Cechy produktu Latarka ręczna diodowa (LED) everActive FL-180 "Bullet" z diodą CREE XP-E2 

Moc (strumień) światła [lm] 

180(przy wykorzystaniu akumulatora Li-ion 14500)100-120 lumenów dla baterii alkalicznych i aku. Ni-MH

Czas i tryby pracy 

100%
25%
migający

Źródło światła 

Cree XP-E2

Rodzaj zasilania 

bateryjne
akumulatorowe

Zasilanie 

1x R6 / AA(niezałączony)
1x akumulator Li-ion 3,7V 14500(niezałączony)

Zasięg światła [m] 
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200

Waga [g] 

54(bez baterii)
80(z baterią)

Wymiary 

długość: 94 mm
średnica korpusu: 20 mm
średnica głowicy / w zgrubieniach: 26 mm

Stopień ochrony (IP) 

IPX4

Fokus 

tak

Odporność na upadki [m] 

1,0

Kolor 

tytan/antracyt

Materiał obudowy 

aluminium

Zawartość zestawu 
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latarka

Gwarancja [miesiące] 

24

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

wygenerowano w programie shopGold

http://www.tcpdf.org

