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—_— Lusterko inspekcyjne MS-391 Pro's Kit

._‘ = - Cena brutto 16,61 zt
Cena netto 13,50 zt
Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy 19928
Producent Pro's Kit

Opis produktu

Lutownica gazowa + wymienne groty zestaw Proskit

Lutownica gazowa z wymiennymi grotami w zestawie Proskit 8SL-2000N

Lutownica gazowa z regulacja wielkosci ptomienia z mozliwoscig uzyskania wysokich ptomieni do poszczegélnych prac
montazowych, serwisowych czy naprawczych. Ergonomiczna kolba lutownicza do niezaleznych od siebie prac lutowniczych lub
podgrzewania np. materiatéw termokurczliwych.

Dane:

uniwersalna lutownica gazowa firmy Proskit do zastosowan takich jak lutowania, podgrzewanie, oswietlenie itp.

do lutowania i rozlutowywania elementéw elektronicznych.

tatwe uzupetnianie gazu do zbiornika o pojemnosci 11 ml co wystarcza na prace ok. 45-60 min.

przydatna w wielu pracach montazowych, serwisowych, naprawczych a takze modelarskich i domowych

regulacja wielkosci ptomienia

tatwe i szybkie uzupetnianie gazu

mozliwos¢ uzyskania wysokiej temperatury ptomienia
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temperatura ptomienia do lutowania ok. 400°C

temperatura ptomienia do podgrzewania goragcym powietrzem ok. 500°C

temperatura ptomienia do oswietlania ok. 1300°C

pojemnos¢ zbiornika gazu 11 ml, czas pracy ok. 45-60 min.

temperatura przechowywania ponizej 40°C

gaz wysokiej jakosci, czysty gaz do zapalniczek

waga: 70g

zestaw w kasecie z tworzywa zawiera:

lutownice z gtowicg lutowniczg

koncéwke igtowa

koncéwke lutowniczg 2.4 mm

koncéwke dwustronna ostra

koncéwke typu néz

gabke do czyszczenia koncéwe
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