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Miernik grubosci lakieru NexDiag NexPTG
Economic

Cena brutto 169,00 zt
Cena netto 137,40 zt
Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy 19210

Opis produktu

NexPTG Economic to podstawowy model miernika, ktéry dzieki bezprzewodowej pracy zastepuje tradycyjne mierniki z sonda
na przewodzie. Odczyty z urzadzenia s przesytane bezposrednio do telefonu/tabletu.

Wspbtpraca z urzgdzeniem mobilnym zapewnia komfort uzytkowania oraz czytelne wskazania. Tym urzadzeniem sprawdzisz
pojazdy z powtoka lakiernicza na elementach z stali i stali ocynkowanej.

Zakres pomiarowy do 1000 um pozwoli Tobie na wykrycie drugiej warstwy lakieru, a takze grubszej warstwy szpachli.
Profesjonalne oprogramowanie

* NexPTG posiada dedykowang aplikacje. Zainstalujesz jg na dowolnym urzadzeniu mobilnym wyposazonym w system
iOSlub Android.

« Dedykowana aplikacja pozwoli Ci na zbadanie powtoki lakierniczej z niespotykana dotad doktadnoscia i precyzja.

* Dzieki Systemowi Analizy Powtoki Lakierniczej w jednej chwili przeanalizujesz lakier na powierzchni catej karoserii, a
aplikacja pomoze Ci zinterpretowad wyniki pomiaréw.

 Takich mozliwosci nie oferuje zadne inne urzadzenie na rynku

DANE TECHNICZNE

Zakres pomiaru 0-1000 um
Rozdzielczo$¢ pomiaru 10 um

Pamiec¢ pomiaréw do 100 pozycji
Czas ciggtej pracy na bateriach alkalicznych do 100 h
Temperatura otoczenia pracy miernika -20-40 °C
Jednostka pomiaru pm lub mils
Badanie podtoza Stal Fe/ Stal ocynkowana Fe+Zn
Komunikacja z aplikacja Bluetooth 4.0 LE
Kolor Wiosenna zieleh
Dostepnos¢ na systemy Android, i0S
Obstugiwane baterie 2XAA
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Mozliwy pomiar na krzywiznach

TAK

Profilowana obudowa sondy Tak
Tworzenie i eksport historii pomiaréw Nie
Tworzenie i eksport raportéw Nie
Poradnik zakupowy Nie

Nie

Sugerowane punkty pomiaru
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