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DT-8820

Cena brutto

Cena netto

Czas wysyiki

Numer katalogowy

Opis produktu

CEM DT-8820 to uniwersalne urzadzenie umozliwiajace
pomiar natezenia oswietlenia, wilgotnos¢ powietrza, temperature

oraz natezenie dzwieku.

Pomiar wilgotnosci

Zakres 25-95 % RH

Doktadnos$¢ +/- 5°RH przy 25°C, 35-95%RH
Rozdzielczos¢ 0,1 %RH

Pomiar temperatury

Zakres pomiarowy -20°C - 750°C

Dokfadnos¢ pomiaru +/- 3.0% -20 - +200°C
+/- 3.5% 200 - +750°C

Rozdzielczos¢ 0,1°C/1°C

Jednostki °C/ °F

Pomiar natezenia oswietlenia

Zakresy 20, 200, 2000, 20.000 lux
Doktadnos$¢ +/-5% wartosci pomiaru +/-10
Powtarzalnos¢ +2°

Pomiar natezenia dZzwieku

Zakres 35 do 130dB, Lo: 35-100dB / Hi: 65-130dB
Czestotliwo$¢ 30Hz - 10KHZ

Doktadno$¢ pomiaru +£3,5dB

Kalibracja 94dB /1kHz - fala sinusoidalna
Rozdzielczo$¢ 0,1dB odczyt 1/2sek.

Filtry korekcyjne A oraz C

Czasy pomiaréw FAST

Funkcja MAX HOLD

Typ mikrofonu - pojemnosciowy

W zestawie

- multimetr CEM DT-8820
- etui

- bateria

Miernik parametréw otoczenia CEM

718,32 zt
584,00 zt
24 godziny
06739
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