Dane aktualne na dzien: 08-03-2026 03:13

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/miernik-temperatury-pirometr-cem-dt-8870-p-23604.html

Opis produktu

Miernik temperatury pirometr CEM
DT-8870

Cena brutto
Cena netto

Czas wysyiki

Numer katalogowy

Producent

494,46 zit
402,00 zt
24 godziny
26044

Brak

DT8870 Pirometr z regulowanym wspotczynnikiem emisyjnosci w zakresie od 0,1 do 1,0, CEM

Miernik do dalszego pomiaru. Zastosowanie w systemie HACCP do czaséw pracy tzw. punktach krytycznych. W systemie
HACCP termometr moze zosta¢ wyposazony w $wiadectwo wzorcowania przyrzadu za dodatkowg optaty. Przeznaczenie:
przemystu spozywczego, inspekcja p. pozarowa i bezpieczehstwa, maszyny do obrébki plastiku, ogrzewanie, chtodzenie,
suszenie, HACCP, urzadzenia i szeregi innych zastosowan.

Dane techniczne:

Zakres pomiarowy

Dokzaing??

+1- 1,0% w 22kres 20 .. 500°C)

Roztzielczo7?

Jednostka temperatury

Wepo2czynnik emisyjnoei

zmienny w zzkresie 0d 010 do 10

Roztzielczo7? optyczna

Typowaodleg?0?? od punktu pomiarowego

Caas pomiaru

0,15k
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Funkge

L]

wi2zka laserowa otacza A czujnik punktu pomiarowego
L]

Zatrzymanie pomiaru nacen?
L]

temp maksymalngj
L]

pomiar wigotno?i powierza
L]

alarm maksimum i minimum
L]

podvietlenie wydzino%i

Warunki pracy 0..50C
Zaslanie 1bateriadV, 6722

Wyposspenie miemik, beteria 9V, pokrowiec, insirukcja, gwarancia.
Kolor obudowy ‘czarmo - biafy - odcie? zaroi

Centyfikaty cE
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