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Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/mikrofon-elektretowy-emg-330p-gesia-szyja-p-29694.html

Opis produktu

Mikrofon elektretowy EMG-330P gesia

szyja

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta

Producent

Mikrofon elektretowy kierunkowy na gesiej szyi

Transformator symetryzujacy

Charakterystyka hiperkardioidalna/ptatowa

W komplecie wiatrochron

3-pinowy wtyk XLR

498,05 zt
404,92 zt
32925
EMG-330P

Brak

Odpowiedni jako mikrofon pulpitowy razem z podstawg DMS-1 (wyposaz. dodatk.)

Typ urzadzenia

Metoda transmisji

Charakterystyka

System

Pasmo przenoszenia

mikrofon kierunkowy

przewodowa

hiperkardioida/ptatowa

back electret

50-18 000 Hz
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YL

Impedancja nominalna

Czutosé

Max poziom dzwieku

Zasilanie

Dopuszcz. temp. otoczenia

Wymiary

Waga

Potgczenie, mikrofon

Wymiary opakowania (S x W x D)

Waga brutto

Waga netto

250 Q

10 mV/Pa

125 dB

9-48V DC, phantom

0-40 °C

Z19mm x 330mm

120 g

3-pinowy XLR

0.045 x0.045x0.41 m

0.185 kg

0.12 kg
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