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Mikrofon elektretowy GM-5218 gesia szyja

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta

Producent

Opis produktu

Mikrofony elektretowe na gesiej szyi

Charakterystyka superkardioidalna

Doskonata jakos$¢ dzwieku i duza zrozumiato$¢ mowy

Niska podatnos¢ na sprzezenia akustyczne

Wysoka jakos$¢ wykonania

Gesia szyja zakonhczona 3-pinowym wtykiem XLR

581,08 zt
472,42 zt
32934

GM-5218

Brak

Wymagane zasilanie phantom z miksera lub z podstawy ST-5030 lub DMS-5

Typ urzadzenia mikrofon na gesiej szyi
Metoda transmisji przewodowa
Charakterystyka superkardioida
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System

Pasmo przenoszenia

Impedancja nominalna

Czutosé

Max poziom dZzwieku

Zasilanie

Dopuszcz. temp. otoczenia

Wymiary

Waga

Potgczenie, mikrofon

Wymiary opakowania (S x W x D)

Waga brutto

Waga netto

back electret/superkardioida

80-18 000 Hz

220 Q

16 mV/Pa

125 dB

9-52V DC phantom

0-40 °C

605 mm

185¢g

XLR, sym.

0.09 x 0.04 x 0.66 m

0.42 kg

0.185 kg
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