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Mikser audio MPX-622/SW

Cena netto 1 748,26 zt
Numer katalogowy 32716

Kod producenta MPX-622/SW
Producent Brak

Opis produktu

6-kanatowy mikser stereo do zastosowan PA i DJ.

2 kanaty mikrofonowe mono z funkcja talkover i 2-punktowym korektorem

4 kanaty wejsciowe stereo, przetaczane phono/linia (kanaty 1 i 2) lub linia/linia (kanaty 3i 4)

1 wyjécie master stereo

1 wyjscie nagrywania stereo, niezalezne od master

3-punktowy korektor dla wyjscia master i wyjscia nagrywania

Odstuch PFL (pre-fader) dla wszystkich wejSciowych kanatéw stereo i wyjscia master, przez regulowane wyjscie
stuchawkowe

Crossfader z przetacznikami przyporzadkowujgcymi dla kanatéw 1-4

Diodowy wskaznik poziomu stereo

Liczba kanatéw 6

wygenerowano w programie shopGold


https://www.multiproject.com.pl/mikser-audio-mpx-622-sw-p-29491.html

Liczba wejs¢

Wejscie mikrofonowe

Wejscie liniowe

Wejscie CD

Wejscie phono

Wyjscie master

Wyijscie record

Stuchawki

Pasmo przenoszenia

THD

Stosunek S/N

Korektor basy

Korektor $rednie

Korektor wysokie

Talkover

Crossfader

Zasilanie

Napiecie zasilajgce

Zasilanie sieciowe

Pobér mocy w trybie pracy

Dopuszcz. temp. otoczenia

1mV, 2 x 6.3mm

150mV, 5 x RCA L/R

150mV, 1 x RCA L/R

3mV, 2 x RCA L/R

0.775V/600Q, 1 x RCA L/R

0.775V/600Q, 1 x RCA L/R

=8Q, 1x6.3mm

20-20 000 Hz

0.1 %

65 dB

+10dB/100Hz

+10dB/1kHz

+10dB/10kHz

-15dB

tak

230V"/50Hz/10VA

~ 230V

50 Hz

10 VA

0-40 °C
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Wymiary 482x89x95mm, 2U

Szerokos¢ 482 mm

Wysokos¢ 89 mm

Gtebokos¢ 95 mm

Wysokos¢ (U) 2

Waga 2.4 kg

Wymiary opakowania (S x W x D) 0.12 x 0.155 x 0.56 m
Waga brutto 3.18 kg

Waga netto 2.47 kg
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