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CD-2502

Cena brutto

Cena netto
Czas wysyiki
Numer katalogowy

Producent

Opis produktu

e Przetacznik sygnatu wizji CVP4

e rozdzielanie sygnatu wideo
e dedykowany do systemu: CD-2502 / CD-3100

e obstuga wideo:

¢ 4 wejscia dla paneli domofonowych (system CD-3100)

* 2 wejscia dla paneli domofonowych (system CD-2502)

e pasmo przenoszonych: 10Hz ~ 6.5MHz

¢ 3 stopniowa regulacja wzmocnienia (asymetryczna lub symetryczna)

¢ obudowa: tworzywo ABS (klasa szczelnosci IP30)

e zasilanie: DC 13~15V (indywidualne zasilanie lub z elektroniki)

e wymiary: 132x82x34mm

Modut CV-P4 przetgcznika wizji do systemu

207,88 zt
169,01 zt
24 godziny
19618

Laskomex

Przetacznik sygnatu wizji CVP4 to modut firmy Laskomex, przeznaczony zostat do wspétpracy z cyfrowymi
systemami domofonowymi CD-3100 i CD-2502. Urzadzenie umozliwia przetaczanie 4 wej$¢ wideo z kamer paneli

zewnetrznych w systemie CD3100 lub 2 wejscia w systemie CD2502.

—

|Obs+uga wideo |4 wejscia dla paneli domofonowych (system CD-3100) ||
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2 wejscia dla paneli domofonowych (system CD-2502)

Kompatybilny z systemem

CD-2502 / CD-3100

Zaciski

Srubowe

Pasmo przenoszenia

10Hz ~ 6.5MHz

3-stopniowa korekcja wzmocnienia

konfiguracja asymetryczna: 0dB, +2dB, +4dB

konfiguracja symetryczna: 0dB, +3dB, +6dB

Korekcja charakterystyki czestotliwocesciowej

+3dB/1MHz

Obudowa

Tworzywo ABS

Klasa szczelnosci

IP30

Zasilanie

DC 13~15V (indywidualne zasilanie lub z elektroniki)

Wymiary

132x82x34mm
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