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Moduł czytnika zbliżeniowego DS-KD-E do
DS-KD8003

Cena brutto 404,67 zł

Cena netto 329,00 zł

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy 22384

Opis produktu
Moduł DS-KD-E jest przeznaczony do współpracy z modułem wideodomofonu DS-KD8003-IME1 lub DS-KD8003-IME2. 

Montaż modułów serii DS-KD-xx odbywa się w dedykowanych obudowach serii DS-KD-ACF (obudowy podtynkowe) oraz DS-KD-
ACW (obudowy natynkowe). Dołączone do obudów obu serii ramki maskujące wykonane są z aluminium.

SPECYFIKACJA

 

Obs?uga kart: Unique EM 125kHz

Zasi?g odczytu kart: max. 5 cm

Praca autonomiczna: NIE

Wbudowana klawiatura: NIE

Przycisk dzwonka: NIE

Wyj?cie sabota?owe: NIE

Kompatybilno??: DS-KD8003-IME1, DS-KD8003-IME2

Zasilanie: Dostarczane przez DS-KD8003-IME1 lub DS-KD8003-IME2

Pobór mocy: ≤ 2 W

Dopuszczalna wzgl?dna wilgotno?? otoczenia: 10  ... 95 % (bez kondensacji)

Klasa szczelno?ci: IP65

Obudowa: Tworzywo sztuczne

Kolor: Czarny

Temperatura pracy: -40 °C ... 60 °C

Waga: 0.17 kg

Wymiary: 100  x 98  x 34 mm

Producent / Marka: Hikvision

SAP Code: 305301209 
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