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Moduł główny A1510-G

Cena brutto 836,41 zł

Cena netto 680,01 zł

Numer katalogowy 29691

Kod producenta A1510-G

Producent Brak

Opis produktu

VIDOS DUO MULTI to wieloabonentowy, modu?owy system wideo domofonowy charakteryzuj?cy si? wyj?tkow? ?atwo?ci? instalacji i mo?liwo?ci? konfiguracji wed?ug w?asnych potrzeb i upodoba?. Zastosowanie po??czenia wykorzystuj?cego jedynie 2 ?y?y znacznie u?atwia monta? i pozwala na instalacje w miejsce starszych systemów, cz?sto z niewielk? ilo?ci? przewodów po??czeniowych. System DUO
MULTI w podstawowej wersji obs?uguje do 32 lokali, przy u?yciu odpowiednich modu?ów mo?na rozbudowa? go do obs?ugi ponad 4000 lokali.

VIDOS DUO MULTI sprawdza si? równie? jako samodzielny system wideodomofonowy do ma?ych instalacji jedno i kilku rodzinnych, jest jednocze?nie kompleksowych rozwi?zaniem dla z?o?onych instalacji osiedlowych z obs?ug? wielu wej?? oraz portierni?.

Dla osób zarz?dzaj?cych systemem przygotowany zosta? polskoj?zyczny program komputerowy, który pozwala na zarz?dzanie w pe?nym zakresie.

FUNKCJE:

  

Kamera 2.0Mpix, k?t widzenia obiektywu 170°

  

Pod?wietlenie nocne LED (?wiat?o bia?e)

  

1 wyj?cie przeka?nikowe (drugi przeka?nik przez modu? B5)

  

Z??cze dodatkowego przycisku wyj?cia

  

Obs?uguje elektrozaczepy i zwory elektromagnetyczne

  

2 ?y?owe po??czenie z ca?ym systemem
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Dost?pne komunikaty g?osowe w j?zyku polskim lub d?wi?ki systemowe

  

Wbudowany terminal DIP SWITCH do zmiany ustawie?

  

Pod?wietlany panel statusu z funkcj? programowania

  

Wbudowane gniazdo na kart? pami?ci microSD ( lista lokatorów / Backup )

  

Maksymalna liczba obs?ugiwanych lokali – 32 w konfiguracji podstawowej

  

Z u?yciem modu?ów M-LAN system mo?na rozbudowa? do 4776 lokali

  

Monta? w ramce podtynkowej lub obudowie natynkowej

  

Front wykonany ze szczotkowanej stali szlachetnej

  

Klasa szczelno?ci : IP54

  

Wspó?pracuje ze wszystkimi monitorami i unifonami z serii DUO
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