YL

Dane aktualne na dzien: 02-08-2025 13:53

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/modul-keystone-rj-45-stp-kat-5e-solarix-do-kleszcz-p-25710.html

Modut Keystone RJ-45 STP kat.5e Solarix

T do kleszcz

L= Cena brutto 27,37 zt
Cena netto 22,25 zt
Numer katalogowy 28530
Producent Brak

Opis produktu

Szybko-zaciskowy keystone Solarix CAT5E STP RJ45 czarny SXKJ-5E-STP-BK-NA do kleszczy SXKJ-NA-BU

Linia produktowa keystonéw SOLARIX - CAT5E z oznaczeniem SXKJ-5E-STP-BK-NA to produkty, w ktérych ktadzie sie nacisk na
szybkos¢ oraz prostote podtgczenia. Mozna uzywac tradycyjnych nozy do zaciskania lub specjalnych kleszczy, ktére znaczaco
redukujg czas podtaczenia. Keystony dostepne sg w wersji ekranowanej i spetniaja wymagania podane w normach ANSI/TIA
568, ISO/IEC 11801 a EN 50173 dla kategorii 5E i klasy przewodéw Class D, wtgcznie z wszystkimi najnowszymi dodatkami.
Ekran keystona wykonany jest z metalu koloru srebrnego. Kleszcze z oznaczeniem SXKJ-NA-BU nalezy dokupi¢ oddzielnie i
stosuje sie je tylko do tych keystondéw (np. SXKJ-xx-yyy-BK-NA). Podobnie jak wszystkie komponenty z grupy SOLARIX- CAT5E
zapewniajg maksymalna trwatos¢, wyjatkowa wydajnosé, niezawodnos¢ i przede wszystkim prostote instalacji. Kompaktowe
wymiary zapewniajg kompatybilnos¢ z modularnymi gniazdkami wiekszosci producentéw (np. ABB, Schneider, Legrand,
Moeller, Hager, Obzor etc.)

Kategoria: CAT5E

Wspierane protokoty: 1000BaseT

Ekranowanie: tak

Min. czas uzytkowania portu: 1000 podtgczen/odtaczen
Przysloniecie kontaktéw: 50 u zlota i 100 u niklu
Listwa zaciskowa: szybkozaciskowa dualna 110/Krone 8p8c
Wielkos$¢ i typ przewodnika:: AWG 26 - 22, drut
Materiat niemetalowych czesci: Plastik FR typu UL94-0
Kolor: czarny (czes¢ wewnetrzna), srebrny (korpus)
Temperatura przechowywania: -40 do 70°C
Temperatura pracy: -10 do 60°C

Max. wilgotnos¢ pracy: 93%
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