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Opis produktu

Zastosowanie produktu

Moduty Swiattowodowe z serii TL-SM311LM przeznaczone sg do zwiekszania zasiegu transferu inteligentnych i zarzadzalnych przetgcznikédw do ok 550 metréw. W
zaleznosci od wymagan sieci i koniecznosci obnizenia kosztéw mozna wybraé wtasciwe urzadzenie sieciowe do obstugi modutéw Swiattowodowych.

* Wsparcie trybu petnego dupleksu
¢ Obstuga standardu Plug-and-Play

Dane aktualne na dzien: 16-12-2025 18:19

Modut SFP 1xGE LC/PC MM 550m TL-
SM311LM

Cena brutto 222,91 zt
Cena netto 181,23 zt
Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy 10293

* Wskazniki LED informujg o stanie pracy modutu swiattowodowego

¢ Zasilanie: Zasilany wewnetrznym zasilaczem przetacznika
¢ Mozliwo$¢ montazu w przetacznikach wyposazonych w standardowe sloty SFP 1000Mb/s

MEDIA KONWERTER | MODUL

Standardy i protokoty
Dtugos¢ fali

Zasilanie

Certyfikaty

Kabel

Typ Swiattowodu
Maksymalna dtugos¢ kabla
Predkos¢ transmisji

Typ portu

Srodowisko pracy

IEEE 802.3z, CSMA/CD, TCP/IP

850nm

3,3V

FCC, CE

Swiattowéd wielomodowy

50/125um lub 62,5/125um wielomodowy

550m

1,25Gb/s

LC/UPC

Dopuszczalna temperatura pracy: 0°C~70°C (32°F~158°F)
Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40°C~80°C (-40°F~176°F)
Dopuszczalna wilgotnos$¢ powietrza: 10%~90%, niekondensujaca

Dopuszczalna wilgotnos$¢ przechowywania: 5%~90%, niekondensujaca
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