
 

Dane aktualne na dzień: 01-02-2026 08:53

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/monitor-7-ds-kh6320-wte2-do-wideodomofonu-p-21790.html

  
Monitor 7" DS-KH6320-WTE2 do
wideodomofonu

Cena brutto 1 303,80 zł

Cena netto 1 060,00 zł

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy 23960

Opis produktu
Panel DS-KH6320-WTE2 został zaprojektowany z myślą o stworzeniu prostego i efektywnego systemu komunikacji lokalnej.
Może również pełnić funkcję uproszczonej centrali alarmowej, lub modułu powiadamiania przez obsługę 8 wejść alarmowych.

Urządzenie jest w pełni konfigurowalne za pomocą oprogramowania iVMS4200. Ponadto urządzenie ma możliwość współpracy
z aplikacją Hik-Connect dla urządzeń mobilnych.

SPECYFIKACJA

  

Kompatybilno??:

  

Modu?owe wideodomofony Hikvision 2-wire

  

Ekran:

  

7 " - pojemno?ciowy ekran dotykowy

  

Rozdzielczo??:

  

1024 x 600 

  

Pami?? wewn?trzna:

  

128 MB (wbudowana)

  

Wybrane funkcje:

  

Modu? Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n,

  

Wbudowany mikrofon,

  

Wbudowane g?o?niki,

  

Komunikacja dwukierunkowa,
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P?ynna regulacja parametrów monitora: jasno?ci obrazu, g?o?no?ci dzwonka i rozmowy,

  

Automatyczne wykonywanie i zapisywanie zdj?? w przypadku braku odpowiedzi na przycisk dzwonka,

  

Wspó?praca z kamerami IP Hikvision,

  

Mo?liwo?? bezpo?redniej komunikacji mi?dzy dwoma lub wi?cej panelami,

  

Rejestracja krótkiej wiadomo?ci g?osowej w przypadku braku odpowiedzi na przycisk dzwonka

  

Obs?uga przechwytywania zdj?cia podczas po??cze? wideo

  

Obs?uga kart microSD max. 32 GB (brak w zestawie)

  

Urz?dzenie jest w pe?ni konfigurowalne za pomoc? oprogramowania iVMS4200.

  

Ponadto urz?dzenie ma mo?liwo?? wspó?pracy z aplikacj? Hik-Connect dla urz?dze? mobilnych

  

Sterowanie:

  

pojemno?ciowy ekran dotykowy

  

Domy?lne has?o administratora:

  

888999 

  

Domy?lne has?o zabezpieczania strefy:

  

123456 

  

Wej?cia alarmowe:

  

8 
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Wyj?cia alarmowe: 2 

  

Zasilanie:

  

24 V DC - HIKVISION 2-wire

  

Pobór mocy:

  

≤ 6 W

  

Kolor:

  

Czarny + Srebrny

  

Temperatura pracy:

  

-10 °C ... 50 °C

  

Waga:

  

0.33 kg

  

Wymiary:

  

200  x 140  x 25 mm

  

Obs?ugiwane j?zyki:

  

polski, angielski, bu?garski, chorwacki, czeski, francuski, grecki, hiszpa?ski, holenderski, niemiecki, portugalski, rumu?ski, serbski, w?gierski, w?oski

  

Producent / Marka:

  

Hikvision

  

SAP Code:

  

305301758 
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