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Monitor LED 32" Safire SF-MNT32-4K

Cena brutto 2 703,54 zł

Cena netto 2 198,00 zł

Numer katalogowy 29473

Kod producenta SF-MNT32-4K

Producent Brak

Opis produktu

MONITOR PRZEMYSŁOWY DO PRACY 24/7 SF-MNT32-4K - DAHUA 
Monitor SF-MNT32-4K to wydajny model 32" 4K, dedykowany do pracy ciągłej 24/7 w systemach monitoringu wizyjnego.
Monitor posiada wysokiej jakości matryce LED, oferujący bardzo dobrą paletę kolorów i szeroki kąt widoczności - 178° x 178°.
Monitor charakteryzuje się dobrym poziomem kontrastu dynamicznego - 1000:1 - oraz czasem reakcji na poziomie 5 ms. 

Model MNT32-4K posiada wyjścia wideo - 2x HDMI 1.4, 1x HDMI 2.0 oraz 1x DP. Dzięki kompatybilności ze
standardem VESA monitor można powiesić na niemal dowolnym uchwycie ściennym lub sufitowym.

Parametry techniczne:

  

Przekątna ekranu: 32"

  

Rozdzielczość: 3840×2160 (4K)

  

Rodzaj matrycy: LED

  

Rodzaj monitora: przemysłowy, do pracy 24/7

  

Format ekranu: 16:9

  

Czas reakcji: 5ms

  

Jasność: 300 cd/m2 

  

Kontrast: 1000:1

  

Odświeżanie: 60Hz
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Kąty wyświetlania: 178°H/178°V

  

Wejścia wideo: 2x HDMI 1.4, 1x HDMI 2.0, 1x DP

  

Wyjście audio: x1

  

Kompatybilność z uchwytami VESA: Tak, 100 x 100mm

  

Zużycie energii: <50W

  

Wymiary (z podstawą): 792 x 548 x 134mm

  

Zasilanie: 220/240 AC

 

Specyfikacja techniczna:

 

  

SF-MNT32-4K

  

Panel

  

Rodzaj matrycy

  

LED

  

Przek?tna ekranu

  

32”

  

Format ekranu

  

16:9

  

Max. rozdzielczo??

  

3840×2160(4K)

  

Jasno??

  

300cd/m2

  

Kontrast

  

1000:1

  

K?ty widzenia

  

178°(H) / 178°(V)

wygenerowano w programie shopGold



 

  

Paleta barw

  

1.073billion

  

Czas reakcji

  

5ms

  

Od?wie?anie

  

60Hz

  

Z??cza wideo

  

DP

  

x1

  

HDMI

  

2x HDMI 1.4, 1x HDMI 2.0

  

Inne

  

Wej?cie audio

  

Tak, x1

  

Zasilanie

  

220/240 AC

  

Pobór mocy

  

≤50W

  

Monta?

  

Wolnostoj?cy lub uchwyty VESA 100x100mm

  

Temperatura pracy

  

0°C ~ +40°C

  

Wilgotno?? pracy

  

5% ~ 90% (bez kondensacji)

  

Wymiary

  

792 x 548 x 134mm

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

wygenerowano w programie shopGold

http://www.tcpdf.org

