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Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/monitor-serwisowy-Icd-3-5-p-251.html

Monitor serwisowy LCD 3,5

Cena brutto 399,00 zt
Cena netto 324,39 zt
Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy 00257

Opis produktu

Monitorek serwisowy LCD 3,5" z mozliwoscig zatozenia na reke, idealny dla instalatoréw.
Specyfikacja:

- System: PAL / NTSC;

- Rozdzielczos$¢: 320 x 240 pikseli;

- Kat widzenia géra/dét prawo/lewo: 40°/60° 60°/60°
- Jasnos¢: 250 cd/mz;

- Kontrast: 350 :1;

- Czas reakcji: 25 ms;

- Video wejscie/wyjscie: 1.0Vp-p 75 Om;

- Audio wejscie/wyjscie: 20Hz~ 20kHz 1W;

- Napiecie robocze: DC 4 - 9V;

- Napiecie wyjsciowe: 5V/300mA;

- Wejscie: 110~ 240V/0.30A - 50/60Hz;

- Wyjscie: DC 12V/1.5A;

- Minimalne zuzycie pradu: 3.15W;

- Maksymalne zuzycie pradu: 4.05W;

- Temperatura pracy: od 0°C do 60°C;

- Srednia wilgotno$¢: od 5 do 95% RH;

- Jezyk menu: angielski / chifski / wioski;

- Wymiary monitora (szer. x gteb. x wys.): 118 x 27 x 83.5 mm;
- Waga netto: 250g.
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