Dane aktualne na dzien: 07-02-2026 02:13

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/multibas-swk-9108-wzmac-wielozakres-z-multiswitch-p-2721.html

= MultiBAS SWK-9108 wzmac. wielozakres. z

——— multiswitch

TR

=4
|
.i‘ Cena brutto 931,21 zt
L]
l. P l Cena netto 757,08 zt
Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy 02741

Opis produktu

Integracja wzmacniacza kanatowego i multiswitcha 5/8 w jednym urzadzeniu
Dwa wejscia UHF wspétdzielgce piec przestrajalnych toréw kanatowych

o szerokosci 8-48MHz

Mozliwos¢ zasilania przedwzmacniaczy UHF napieciem 12V

Diodowa sygnalizacja stanu pracy przedwzmacniacza

Zabezpieczenia przeciw zwarciowe na wejsciach UHF i SAT

Nowatorskie urzadzenie - polska mysl techniczna. Rozwigzanie integruje w jednej obudowie wzmacniacz kanatowy i
multiswitch co optymalizuje koszty instalacji i zmniejsza zapotrzebowanie na miejsce w skrzynce dystrybucyjnej RTV-SAT.
Urzadzenie jest dedykowane do instalacji RTV-SAT w domach jednorodzinnych.

SWK-9108 jest w petni kompatybilne ze standardami DVB-S2, oraz DVB-T . Urzagdzenie moze dostarcza¢ sygnat dla osmiu
jednogtowicowych odbiornikéw satelitarnych, lub czterech odbiornikéw SAT typu PVR (Personal Video Recorder)

oraz sygnat DVB-T dla odbiornikédw naziemnych.

Produkt pozwala niezaleznie wyregulowac poziomy odbieranych multipletéw cyfrowych. Tak przygotowany sygnat DVB-T jest
sumowany z sygnatem satelitarnym, z wykorzystaniem wbudowanego multiswitcha 5/8. Na wyjsciu urzadzenia uzyskujemy,
osiem kompletnych sygnatéw RTV-SAT, gotowych do dystrybucji w instalacji o topologii gwiazdy. W instalacji RTV-SAT, ktérej
zastosowano SWK-9108 wymagane jest (podobnie jak we wszystkich instalacjach multiswitchowych), zastosowanie gniazd
kofncowych RTV-SAT

W przypadku koniecznosci zastosowania przedwzmacniaczy w antenach naziemnych, SWK-9108 moze wystawi¢ 12V na swoje
wejscie (zatgczane z poziomu sterownika).
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