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DFB AGC

Cena brutto

Cena netto
Numer katalogowy
Kod producenta

Producent

Opis produktu

Nadajnik optyczny MTX NEO 1310 6dBm

2 767,52 zt

2 250,02 zt

30555
WOP-0300-009-01

Brak

Dzieki szerokiej regulacji poziomu wejsciowego (max poziom to 100dBuV) nie musimy sie martwi¢ o dodatkowe ttumiki.
Technologia 1.2 GHz (pasmo przenoszenia to 47-1218MHz) pozwala na wykorzystanie nadajnika réwniez w sieciach HFC w
technologii DOCSIS 3.1/3.0. Urzadzenie zostato wyposazone w zasilacz wysokiej klasy, gwarantujacy prace przez dtugie lata.

Gtéwne cechy:

Nowa seria nadajnikéw Telkom-Telmor

Pasmo do 1.2GHz

Idealny dla sieci HFC oraz SMATV

Wbudowany system AGC oraz MGC

Lokalny wyswietlacz i manipulator do kontroli nastawdéw
Moc 0, 3 lub 6dBm w zaleznosci od wersji

Dtugos¢ fali 1310 lub 1550,

CWDM na zaméwienie.

Odlewana, solidna i kompaktowa obudowa

MTX wystepuje w nastepujacych wersjach:

MTX neo 1310 0dBm

FPMTX neo 1310 3dBm

DFBMTX neo 1310 6dBm

DFBMTX neo 1550 3dBm

DFBMTX neo 1550 6dBm

DFB

Wersja z laserem o innej diugosci fali dostepna na zaméwienie.
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