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A aa Odgateznik TV/SAT Terra SD-910
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)| - Cena brutto 389,05 zt

i s L2 ek Cena netto 316,30 zt
Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy 25043

Opis produktu

Odgateznik stosowany jest w instalacjach multiswitchowych, przeznaczony do podziatu sygnatu z magistrali sygnatowej na tor
gtéwny o mniejszym ttumieniu oraz odgatezny ttumieniu wiekszym (9 wejs¢, 18 wyjs¢). Element ten pozwala na wyréwnanie
poziomu sygnatu w poszczegdlnych obszarach instalacji multiswitchowej. Odgateznik posiada przetacznik przejscia
statopradowego, ktéry ustawiony w pozycje “ON” przepuszcza napiecie state przez tory “H” do obydwu gatezi. Ustawiony w
pozycje “OFF” przepuszcza napiecie tylko do jednej gatezi.

Odlewana obudowa zapewnia doskonate ekranowanie w catym zakresie przenoszonych czestotliwosci.

Cechy wyrézniajace:

odgateznik 8 toréw SAT + RTV naziemnej,

zastepuje 9 pojedynczych odgateznikéw TV/SAT,

posiada mozliwos¢ wytgczenia przejscia statopradowego,

ttumienie toru odgateZznego 15 dB

odlewana obudowa gwarantujgca wysoki poziom ekranowania - klasa A.

Dane techniczne
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Nazwa SD-910 SD-915 SD-920
Pasmo SAT 950 - 2400
pracy [MHZII™hyp_ 5 - 862

T/Radio
Ttumienie SAT 1,7 1,2 0,9
przelotowe DVB- 16 12 10
[dB] T/Radio ' ' '
Ttumienie w SAT 8...12 13...17 18...22
E%rgzs,rez,ny DVB- 10 15 20
m [dB] T/Radio
Separacja SAT/SAT 30
wejs¢ [dB] | Thy R T/5AT 30
Klasa ekranowania A
Przejscie DC [A] 2
Zakres temperatur pracy -20...+50
[°C]
Wymiary [mm] 120x120x51
Masa [kg] 0,9
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