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-~ r Panel zewnetrzny Basic 1062/106D z
=3 . daszkiem

. FiE

== :_I:' II': :i Cena brutto 785,98 zt
= E .I- . Cena netto 639,01 zt
Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy 26964
Producent Brak

Opis produktu
PANEL BASIC 1062/106D MIWI-URMET

Cyfrowy panel z klawiaturg 1062/106..106D firmy Miwi-Urmet wraz z zasilaczem GT1975 oraz unifonami stanowi petna
instalacje domofonowg. Wykonany jest na bazie panela typu MIWUS ,Mo0d.525"” (2 moduty).

Panel oferowany jest w 2 rodzajach obudowy:
1062/106 - w obudowie natynkowej bez daszka
1062/106D - w obudowie natynkowej z daszkiem

Opcjonalnie panele w obudowach natynkowych mozna montowa¢ podtynkowo wykorzystujgc dedykowang do tego celu ramke
podtynkowa nr ref. 525/RP3.

Cyfrowy panel z klawiaturg 1062/106...106D firmy Miwi-Urmet wykonany jest ze stali nierdzewnej. Na szczeg6lng uwage
zastuguje metalowa podswietlana klawiatura. Panel posiada wszelkie cechy panela wandaloodpornego

Parametry techniczne:

Zasilanie: z dedykowanego transformatora GT1975

Sterowanie zamka elektrycznego: za pomocg wbudowaneego uktadu regulacji pradu
Zakres temperatur: -20°C + +50°C

(dt. x szer. x wys.): 152 x 163 x 23mm

z ramka 525/RP3: 175 x 188 x 23.6mm

Specyfikacja techniczna:

1062/106D

Ogédlne

System

BASIC

Seria Panelu

5025

llo$¢ przyciskéw 12 (klawiatura numeryczna)
Wymiar 152 x 163 x 23 mm
Materiat Stal nierdzewna

Kolor srebrny

Montaz natynkowy, podtynkowy
Stopien ochrony IK 07

Temp. pracy -20°C + +50°C
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