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Panel zewnetrzny S12D n/t szyfrator
czytnik

Cena brutto 590,41 zt
Cena netto 480,01 zt
Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy 25898
Producent Brak

Opis produktu

VIDOS X - seria wideodomofonéw analogowych klasy premium.

System odznacza sie najwyzsza jakoscig wykonania i doskonata funkcjonalnoscia. Urzgdzenia zostaty wyposazone w
najnowsze

i najbardziej pozadane przez uzytkownikéw technologie, takie jak wysokiej rozdzielczosci monitory i szerokokatne kamery
AHD.

Zastosowanie modutu tgcznosci bezprzewodowej Wi-Fi umozliwia przekierowanie rozméw na smartfon uzytkownika.
Intuicyjna aplikacja mobilna przenosi wideodomofon na zupetnie inny poziom.

X - to czynnik, ktéry wptywa na wyjatkowos¢ tego systemu. Dla kazdego uzytkownika oznacza on zupetnie co$ innego, jest
niewiadoma, ktéra odkryjesz ty sam.

FUNKCJE:

Kamera CMOS AHD 1080p

Rozdzielczos¢ kamery : 2Mpix

Kat widzenia obiektywu : 130° w szerokosci

Podswietlenie nocne IR ( podczerwien )

Mechaniczny filtr podczerwieni

Wandaloodporna obudowa ze stopu aluminium

Wbudowana pods$wietlana klawiatura do otwierania wejscia za pomocg kodu PIN
Sterowanie jednym przekaznikiem

Programowanie z klawiatury za pomoca kodu administratora
Podswietlany przycisk wywotania

Whbudowany potencjometr do regulacji gtosnosci stacji bramowe;j
Mechaniczny przetgcznik trybu pracy kamery ( AHD / CVBS )
Obstuguje elektrozaczepy standardowe, rewersyjne i zwory elektromagnetyczne
Klasa szczelnodci : IP66

Zakres temperatur pracy : -40 ~ 50°C

Wymiary: 176mm(wys) x 51mm(szer) x 37mm(gt)

Montaz natynkowy

Zasilanie : 12V DC

Wyjscie do elektrozaczepu: przekaznikowe, beznapieciowe NO | NC
Kolor: antracyt

Wspétpracuje tylko z monitorami z serii VIDOS X
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