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Panel zewnętrzny S562D p/t 940TVL
szyfrator

Cena brutto 1 094,72 zł

Cena netto 890,02 zł

Numer katalogowy 29666

Kod producenta S562D

Producent Brak

Opis produktu

Dwubonentowa stacja bramowa
S562D to idealne rozwi?zanie dla osób, dla których poza funkcjonalno?ci? urz?dzenia
znaczenie ma równie? jego wygl?d.
Wbudowany zamek szyfrowy umo?liwia otwieranie furtki kodem pin oraz ustawianie czasu otwarcia zamka.
Przedni panel zosta? wykonany z najwy?szej jako?ci stali kwasoodpornej co poza gwarancj? bezpiecznego u?ytkowania
podnosi walory estetyczne. Panel prezentuje si? wyj?tkowo nowocze?nie i gustownie .
Stacja bramowa zosta?a wyposa?ona w kolorow? kamer? z mo?liwo?ci? regulacji w poziomie i w pionie w zakresie kilkunastu stopni. Kamera do?wietlana jest za pomoc? 6 diod led IR, które zapewniaj? komfort u?ytkowania w warunkach niedostatecznej widoczno?ci
Atutem S562D jest mo?liwo?? pod??czenia dodatkowego przycisku wyj?ciowego oraz timera okre?laj?cego czasowy dost?p

WSPÓ?PRACUJE ZE WSZYSTKIMI MONITORAMI VIDOS

2 abonentowa stacja bramowa
Przetwornik obrazu 1/3?  kolor
K?t widzenia obiektywu: ok. 87°
Rozdzielczo??: 940 linii / Obiektyw 3,6mm
Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie +/- 10 stopni
Pod?wietlenie: 6 diod LED IR (podczerwie?)
Sterowanie elektrozaczepem z regulacj? czasu otwarcia 1-99sek.
Pod?wietlane przyciski wybierania, klawiatura numeryczna i szyld na nazwisko (kolor pod?wietlenia – niebieski)

OTWIERANIE FURTKI ZA POMOC? KODU PIN

Wandaloodporny przedni panel ze stali szlachetnej
Wyj?cie na dodatkowy przycisk zwalniania rygla
Wyj?cie na timer
Klasa szczelno?ci – IP65
Zasilanie z zewn?trznego zasilacza  DC12-15V
Wymiary: 120x250x51
Wymiary puszki: 110x240x46
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