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Cena brutto

Cena netto

Czas wysyiki
Numer katalogowy

Producent

Opis produktu

a— Panel zewnetrzny VDA-79A3

303,71 zt
246,92 zt
24 godziny
21498

Eura-Tech

Szara kaseta zewnetrzna VDA-79A3 dedykowana jest do wszystkich wideodomofonéw pracujacych

w systemie Eura Connect. Stanowi komponent zestawu wideodomofonowego VDP-19A3 Helios.

Jednorodzinna kaseta zewnetrzna VDA-79A3 wyposazona jest w 5 diod LED $wiecgcych na biato, co umozliwia dyskretny
podglad w nocy. Kolorowa kamera z matrycg o rozdzielczosci 420 TVL zapewnia wysokg jako$¢ obrazu.

Kaseta wykonana jest z lakierowanego stopu aluminium co wraz z daszkiem ochronnym zapewnia jej odpornos$¢ na
niekorzystne warunki atmosferyczne. Przeznaczona do montazu natynkowego.

NAZWA OPISU SZCZEGOLOWEGO:

TRESC OPISU SZCZEGOLOWEGO:

Kaseta zewnetrzna

Napiecie zasilania 12 v DC
Parametry sygnatu wideo 1Vp-p 75 Ohm CCIR
llo$¢ przewoddw taczacych 4

Ilo$¢ obstugiwanych lokali 1

Napiecie wyjsciowe dla rygla elektromagnetycznego Brak

Pobér mocy kasety zewnetrznej (czuwanie / praca) 02W/5W
Rozdzielczos¢ obrazu 700 TVL

Kat widzenia kamery w poziomie 529

Typ przetwornika kamery Kolor 1/4" CMOS
Czas aktywacji rygla 3s

Materiat obudowy Stop aluminium
llos¢ wyjs¢ przekaznikowych Brak

Sposéb montazu kasety zewn. Natynkowy
Regulacja potozenia oka kamery Nie

Oswietlenie nocne 5 diod LED (podczerwien)
Czytnik zblizeniowy Nie

Szyfrator Nie

Czytnik linii papilarnych Nie

Daszek ochronny Tak
Wspétczynnik ochrony IP44
Temperaturowy zakres pracy kasety -15°C ~ +50°C

wygenerowano w programie shopGold



https://www.multiproject.com.pl/panel-zewnetrzny-vda-79a3-p-19586.html

Wymiary kasety zewn. (W x SZ x G)

122 x 43 x 46 mm

Waga netto kasety

160 g

Dane logistyczne

Wymiary opakowania (W x SZ x G)

191 x 118 x 85 mm

Waga brutto opakowania

307 g

Typ opakowania

Karton
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