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Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/pilot-2-kanalowy-flo2re-433-92-mhz-p-16177.html

Cena brutto

Cena netto

Czas wysyiki

Numer katalogowy

Opis produktu

Sterowanie radiowe Flor z kodem dynamicznie zmiennym
o czestotliwosci 433.92 MHz, 4.5 miliarda kombinacji.
Mozliwos¢ zastosowania w sterowaniach napedéw do rolet
i markiz.

Sterowanie radiowe Flor nie jest kompatybilne ze sterowaniem
radiowym Smilo.

W ofercie Nice piloty z uchwytem:

¢ 1 - kanatowe

* 2 - kanatowe

* 4 - kanatowe

Sterowanie Flor: zasieg od 100 m do 200 m z antenag
ABFKIT/ABF w terenie otwartym. Czarna obudowa i czarne

przyciski to cecha rozpoznawcza.

Bezpieczenstwo uzytkowania: Kod dynamicznie zmienny daje
wysoki poziom bezpieczenstwa uzytkowania, kod niemozliwy
do skopiowania.

Uzywajac O-Boxa oraz specjalnego oprogramowania:
mozliwos¢ szybkiego i tatwego wgrywania pilotéw do
radioodbiornikéw, zarzadzanie i drukowanie listy kodéw,
kopiowanie zawartosci pamieci z jednego radioodbiornika

do drugiego.

Pilot 2-kanatowy FLO2RE 433,92 MHz

98,40 zt
80,00 zt
24 godziny
17696
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