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Cena brutto

Cena netto

Czas wysyiki

Numer katalogowy

Opis produktu

Zasieg transmisji: 100m (w terenie otwartym)

Czestotliwos¢ pracy: 433,92 MHz
e llos¢ przyciskéw: 2
e Bateria litowa 12 V (typ 27A)

e Transmisja: KeeLoq (kod zmienny)

Pilot PTI1982 2 przyciski brelok

43,05 zt
35,00 zt
24 godziny

17160

Pilot PTI982 wspoétpracuje z urzadzeniami Yotogi - radiolinig TI982 lub odbiornikiem OTI982. Przesuwana klapka zapobiega
przypadkowemu nacisnieciu przyciskéw. Piloty PTI982 wykorzystujg kodowanie zmienne transmisji KeelLoq. Dzieki temu
transmisja radiowa zapewnia wysokie bezpieczenstwo, gdyz kazda jest inna od poprzedniej.

Odlegtos¢ miedzy odbiornikiem a pilotem nie powinna wynosi¢ 100 metréw w przestrzeni otwartej. Dodatkowo powinno sie
unika¢ metalowych urzadzen na drodze radiolinii, poniewaz moga tworzy¢ ekran dla fal radiowych. Ogranicza to zasieg

dzaiatania.

Pilot dotgczony w zestawie ma niewielkie wymiary (55 x 31 x 14mm) oraz jest zasilany baterig (nie jest objeta gwarancja)

litowa 12 V (typ 27A). Posiada 2 przyciski.

wygenerowano w programie shopGold


https://www.multiproject.com.pl/pilot-pti982-2-przyciski-brelok-p-15737.html
http://www.tcpdf.org

