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Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta

Producent

Opis produktu

2-kanatowy niskoszumny przedwzmacniacz mikrofonowy

2 wejscia mikrofonowe (XLR, sym.)

Wzmocnienie, 11 krokéw 20-70dB

2 regulatory poziomu +£5dB

Wskaznik diodowy sygnat (zielony)/szczyt (czerwony)

Zasilanie phantom +12V, wytgczane

Regulacja fazy dla kazdego kanatu

Filtr dolnozaporowy 15-240Hz, ciggta regulacja

Filtr subsoniczny 15Hz, 18dB/okt.

2 wyijscia liniowe (XLR sym.)

2 wyjscia liniowe (RCA niesym.)

Przedwzmacniacz mikrofonowy MPA-202

1 319,99 zt
1073,16 zt
32813
MPA-202

Brak
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Typ urzadzenia

Pasmo przenoszenia

Czutos$¢ wejsciowa

Impedancja wejsciowa

Sygnat wyjsciowy

Impedancja wyjsSciowa

Wzmocnienie

Czestotliwos¢ podziatu

Filtr gérnoprzepustowy

Stosunek S/N

THD

Dopuszcz. temp. otoczenia

Zasilanie

Wymiary

Waga

Ztacza wejsciowe

Ztacza wyjsciowe

przedwzmacniacz mikrofonowy

20-20 000 Hz

0.16-150mV

regulowana

4.4 kQ (bal.)

2.2 kQ (unbal.)

1-14 V (line, bal.)

1-7 V (line, stereo)

1000Q/600Q

15-75dB

15-240Hz, 6dB/okt. (low cut), 15Hz, 18dB/okt. (subsonic)

100 Hz

> 68dB, nie wazony

87dB, wazony

<0.01%

0-40 °C

z dot. zasilacza

116 x 55 x 135mm

980 g

2 x XLR

2 x XLR

2 x RCA
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Waga netto 0.897 kg
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