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Przetwornica napięć 12V/230V 500W
VE.Direct Phoeni

Cena brutto 957,21 zł

Cena netto 778,22 zł

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy 27060

Producent Brak

Opis produktu

Inwerter Phoenix 12/500 VE.Direct Schuko Victron Energy
 

Victron Phoenix Inverter 12/500 230 V VE.Direct gniazdo Schuko

 

Przetwornice Phoenix VE.Direct zaprojektowane zostały specjalnie do zasilania urządzeń domowych — wymagających napięcia
230 V AC — wykorzystując do tego energię zgromadzoną w akumulatorach. Mogą to być banki energii o napięciu 12 V, 24 V
lub 48 V DC. Dzięki łatwemu dostępowi do zacisków i prostej budowie przetwornice Phoenix nie sprawiają problemów pod czas
instalacji.

Sprawdzona niezawodność

Topologia pełnego mostka i transformatora toroidalnego dowiodła swojej niezawodności przez wiele lat. Przetwornice Phoenix
są odporne na zwarcia i przegrzanie, czy to z powodu przeciążenia, czy wysokiej temperatury otoczenia.

Tryb ekologiczny

W trybie ECO przetwornica przełącza się w tryb czuwania, gdy obciążenie spadnie poniżej wartości zadanej (minimalne
obciążenie to 15 W). W trybie czuwania przetwornica będzie się włączać na krótki czas, domyślnie co 2,5 sekundy, a jeśli
obciążenie przekroczy ustawiony poziom, przetwornica pozostanie w trybie włączonym.

Wysoka moc rozruchowa

Inwerter sprawdza się tam, gdzie urządzenia lub narzędzie wymagają dużej mocy do  rozruchu np. przetworniki mocy do lamp
LED, lamp halogenowych lub elektronarzędzi.

 

Atrybuty

Moc [W]
400

Moc [VA]
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500
Moc szczytowa chwilowa [W]

900
Sprawność maksymalna [%]

90
Zakres napięcia wejściowego DC [V]

9.2 - 17
Napięcie zasilania DC [V]

12
Napięcie automatycznego odłączenia obciążenia [V]

9.3
Napięcie automatycznego załączenia obciążenia [V]

10.9
Liczba faz

1
Masa [kg]

3.9
Wymiary [mm]

275 x 172 x 86
Typ komunikacji

VE.Direct
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