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Przewdd radiofoniczny YRPX 1x4x1,2 mb

——— Cena brutto 12,52 zt
Cena netto 10,18 zt
Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy 16458

Opis produktu

Przewdd radiofoniczy.
Dane techniczne:
e typ: YRPX 1x4x1.2
e ilos¢ zyt: 4
e Srednica zyty: 1.2 mm
e materiat zyty: miedZ
e izolacjia zyty: polietylen
¢ materiat powtoki zewnetrznej: poliwint
¢ identyfikacja zyt: kolor

e temperatura pracy: -5°C do +50°C

Rodzaje przewoddéw

0 RPX przewéd (P) radiofoniczny (R) o izolacji polietylenowej (X)

0 XRPX przewdd (P) radiofoniczny (R) o izolacji polietylenowej (X) i powtoce polietylenowej (X)
0 YRPX przewdd (P) radiofoniczny (R) o izolacji polietylenowej (X) i powtoce polwinitowej (Y)

0 YnRPX przewdd (P) radiofoniczny (R) o izolacji polietylenowej (X) i powtoce z polwinitu nie- rozprzestrzeniajgcego ptomienia
(Yn)

Zastosowanie

Przewody radiofoniczne sg przeznaczone do wykonywania instalacji radiofonicznych wewnatrz budynkéw lub do uktadania
bezposrednio w ziemi. Przewody nie moga by¢ stosowane do potaczen urzadzen elektroenergetycznych.
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