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Przewód RG-59+2x0,50 CAMSET/YAR
100m

Cena brutto 378,02 zł

Cena netto 307,33 zł

Numer katalogowy 30656

Kod producenta M5995_100

Producent Brak

Opis produktu
 

Przewód CAMSET/YAR, to wysokiej jakość przewód koncentryczny przeznaczony do instalacji CCTV. W pełni miedziany rdzeń
przewodu zapewnia niską tłumienność przewodu.

• Przewód typu RG-59 do zastosowań w systemach CCTV
• Do zastosowań wewnątrz budynków
• Żyły zasilające umożliwiające przesył napięcia 230V AC
• Miedziany rdzeń oraz oplot przewodu koncentrycznego
• Poprodukcyjna kontrola jakości gotowego wyrobu
• 6 lat gwarancji
• Znacznik metrowy

Przewód CAMSET/YAR  , to wysokiej jakość przewód przeznaczony do przesyłu niskich częstotliwości w instalacjach CCTV. W
pełni miedziany rdzeń przewodu zapewnia niską tłumienność przewodu.  

Dane techniczne

  

Rodzaj towaru

  

Przewód koncentryczny

  

Typ

  

RG-59 CAMSET/YAR

  

Marka

  

CAMSET/YAR

  

D?ugo?? przewodu

  

m

  

100

  

Zastosowanie

  

wewn?trzny

  

Klasa kabla

  

RG-59
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Klasa CPR Eca

  

Kabel ?elowany

  

Nie

  

W?asno?ci fizyczne

  

Impedancja

  

?

  

75

  

?y?a

  

materia?

  

miedziana

  

?rednica

  

mm

  

0,59

  

Przewód zasilaj?cy

  

przekrój

  

mm²

  

2x0,5

  

?rednica zewn?trzna

  

mm

  

4,7

  

Dielektryk

  

spienienie

  

Fizyczne

  

?rednica

  

mm

  

3,7

  

Ekran

  

Ilo?? warstw

  

1

  

Oplot

  

materia?

  

mied?

  

?rednica drutu

  

mm

  

0,11

  

liczba drutów

  

szt.

  

96

  

pokrycie

  

%

  

50

  

P?aszcz

  

materia?

  

PVC

  

?rednica

  

mm

  

5,5
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kolor bia?y

  

W?asno?ci elektryczne

  

Rezystancja w temperaturze 20 °C

  

?/km

  

<65

  

Pojemno??

  

pF/m

  

67

  

Wspó?czynnik skrócenia fali

  

%

  

66

  

W?asno?ci mechniczne

  

Temperatura pracy

  

°C

  

-30...+60

  

Temperatura uk?adania

  

°C

  

-10...+40

  

Minimalny promie? gi?cia

  

mm

  

>10
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