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Przewdd swiattowodowy SL-JH 24x62,5/125

Cena brutto 14,83 zt
"‘ Cena netto 12,06 zt

Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy 04427
Producent KDP

Opis produktu

BUDOWA KABLA

Zewnetrzny ptaszcz wykonany z tworzywa bezhalogenowego nierozprzestrzeniajgcego ptomienia (HFFR - halogen free,
flame retardant), odporny na promieniowanie UV

Zbrojenie z wtékna szklanego dla ochrony przed gryzoniami

Srednica kabla 6.4mm, $rednica ptaszcza 1.2mm, érednica centralnej tuby 2.5mm

Tuba wypetniona zelem tiksotropowym zawiera do 12 kolorowych wtékien w pokryciu pierwotnym 250um

Suche uszczelnienie przeciwwilgociowe w postaci taSmy peczniejacej pod wptywem wilgoci

Zaopatrzony w nitke rozrywajgcg powtoke

WLASCIWOSCI
e Kabel w petni dielektryczny
¢ Odporny na zaktécenia elektromagnetyczne
¢ Moze byc¢ uktadany w poblizu instalacji elektrycznych
e tatwy w montazu
¢ W instalacjach pionowych mozliwos$¢ utozenia do 100m w pionie (zaleca sie robic¢ 2-3 petle co 50m)
¢ Powtoka wykonana z materiatéw trudnopalnych, bezhalogenowych, odpornych na promieniowanie UV, Scieranie i

korozje
Na powtoce jest naniesiony symbol kabla oraz markery w odstepach co 1m (+/- 1%)

ZASTOSOWANIE

Kable przeznaczone sa do transmisji sygnatéw cyfrowych i analogowych w catym pasmie optycznym
wykorzystywanym we wszystkich systemach transmisji: danych, wizji i fonii

Przystosowane do zaciggania do kanalizacji kablowej pierwotnej lub wtérne;j

Ze wzgledu na odpornos¢ na promieniowanie UV moze by¢ uktadany na estakadach i dachach budynkéw oraz liniach
napowietrznych

Dzieki zastosowaniu powtoki bezhalogenowej oraz niskiemu promieniowi giecia kabel doskonale nadaje sie do
uktadania wewnatrz budynkéw

Srednica zewnetrzna 6.5 = 0.4 mm
Waga 52 kg/km
Maksymalna sita ciagnienia 2000 N

dynamiczna
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YL

Odpornos¢ na zgniatanie

Minimalny promien zginania podczas
instalacji

Minimalny promien zginania podczas
pracy

Temperatura sktadowania
Temperatura eksploatacji

Grubo$¢ ptaszcza

Kolor ptaszcza

2000 N/10cm
20 x $rednica kabla

15 x $rednica kabla

-30°Cdo + 70 °C
-20°Cdo + 70 °C
1.2 £ 0.2 mm
czarny
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