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Przewdd swiattowodowy ZBROJONY
S DUPLEX 50/125 Orange

Cena brutto

Cena netto

Czas wysyiki
Numer katalogowy

Producent

Opis produktu
BUDOWA KABLA

Wiékna w buforze o $rednicy 900um

Wzmocnienie z wtékna aramidowego

Wzmocnienie ze SPIRALNE] TASMY STALOWE])

Powtoka patchcordowa OFNP osobna dla kazdego wtékna

WLASCIWOSCI

Zaprojektowany do pracy w trudnych warunkach
Odporny na zgniatanie oraz na gryzonie
tatwy w montazu, elastyczny

ZASTOSOWANIE

8,95 zt
7,28 zt

24 godziny
04468

KDP

Na powtoce jest naniesiony symbol kabla oraz markery w odstepach co 1m (+/- 1%)
Mozliwos$¢ zakonczenia ztgczami swiattowodowymi tworzac patchcord lub pigtaili

* Kabel swiattowodowy przeznaczony do realizacji potaczen optycznych wewnatrzobiektowych

¢ Przeznaczony do produkcji patchcordéw i pigtaili
¢ Przeznaczony do ekstremalnych warunkéw $rodowiskowych

Srednica zewnetrzna 2x2.85 mm
Waga 36 kg/km
Maksymalna sita ciggnienia 400 N
dynamiczna

Odpornos$¢ na zgniatanie 3000 N/10cm

Minimalny promien zginania podczas 15 x $rednica kabla
instalacji

Minimalny promien zginania podczas 10 x Srednica kabla
pracy

Temperatura sktadowania -20°Cdo + 70 °C
Temperatura eksploatacji -20°Cdo + 70 °C
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YL

Grubos¢ ptaszcza 0.5 mm
Kolor ptaszcza 26tty (9/125) pomaranczowy (50/125 OM2)
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