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Opis produktu

Skr?tka komputerowa DS-PL-5E przeznaczona do wykonywania profesjonalnych instalacji. Dla u?atwienia pracy, nakablu co 1 m zosta? nadrukowany

znacznik d?ugoci.

Kabel jest zgodny z dyrektyw? CPR nr 305/2011 i spe?niawymagania europejskiej normy PN-EN 50575 w ktorej okre?lono wymagania dotycz?ce
w?a2ciwo?ci w warunkach dzia?ania ognia, metody bada? i oceny kabli stosowanych jako materia? budowlany. Kabel posiada Deklaracj? W?a2ciwo?ci

Przewdd UTP kat.5e Hikvision DS-PL-5E

305m

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta

Producent

Dane aktualne na dzien: 05-08-2025 02:05

487,70 zt
396,50 zt
30665

DS-PL-5E

Brak

U?ytkowych, oraz oznaczenie CE, ktére potwierdzaj? jego zgodno?? z wytycznymi rozporz?dzenia CPR.

SPECYFIKACJA
W odcinku: 305 m . Podana cena za 1m przy zakupie ca?gj rolki
Rodzgj: UTPkat. 5e
y?awewn?rzna @ 0.45 mm AWG 25, Drut Cu=99.95%
Rezystancja: =< 12?/100 m
Ekran:
Pow?oka zewn?trzna: Dd47mmPVC
Kolor pow?oki: Szary
Wybrane cechy: Napi?cie robocze: 57V
.
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Klasa CPR: Eca

Doskona?a wydajno?? w 80-metrowym te?cie sta?ego ??cza Fluke podczas
Ci?g9?g pracy w wysokigl temperaturze 50°C

Doskona?a wydajno?? w 90-metrowym te?cie kana?owym Fluke

Spe?niane normy: ANSI/TIA-568.2-D, IEC61156, |SO/IEC11801, RoHS 2.0
Temperatura pracy: -20°C...70°C
Producent / Marka: Hikvision
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