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v/ Przewdd UTP kat.5e Multicable Pomarahcz

\Vi HQ Cu 305m

Cena brutto
Cena netto
Czas wysyiki

Numer katalogowy

Opis produktu

554,78 zt
451,04 zt
24 godziny
24784

Kabel instalacyjny UTP to wysokiej jakosci czteroparowa skretka kat.5e, przeznaczona do wykonywania niezawodnych
instalacji sieciowych. Zyty kabla sg wykonane z wysokiej jako$ci drutu miedzianego o grubosci AWG24 w izolacji

polietylenowe;.

Kable przewyzszajag parametrami wymagania norm ANSI/TIA/EIA 568 i ISO/IEC 110801 dla klasy D, zapewniajgc pasmo do 100

MHz oraz bezproblemowa prace w aplikacjach Gigabit Ethernet.

Kabel LAN kategorii 5e UTP (nieekranowany).

- Dtugos¢: 305m.

- Zyty kabla wykonane z czystej miedzi (CU 100% miedzi).
- AWG 24 (4*2*0.45mm).

- Budowa zyty: pojedynczy drut.

- Kolor: pomaranczowy.

- Nadruk licznika dtugosci co kazdy metr kabla.

- Izolacja zewnetrzna PVC: 4,7mm.

- Izolacja HDPE zyty: 0.88mm.

- Praca do 100Mhz.

- Opakowanie: karton.

- Wymiary opakowania (S x G x W): 35x35x21cm.

Parametry elektryczne (20 stopni):

- Rezystancja zyty (max.): 20 - 400m / 305m.

- Pojemnos¢ para-a-uziemienie: < 160PF / 100m.

- Charakterystyka impedancji: < 1000m (+/- 15).

- Temperatura przechowywania i transportowania: 0 - 60 stopni.

- Temperatura pracy: -20 - 75 stopni.
- Odlegtos$¢ dziatania: 100m.

Kategoria teleinformatyczna

Kat. 5/5e
Typ przewodu

Jednozytowy
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Rodzaj ekranowania
U/UTP

Dtugos¢ przewodu
305 m

Kolor

pomaranczowy
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