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Przewdd UTP kat.5e Madex Powernet 305m

g
___.ﬁe___‘:-f_":: Cena brutto 546,66 zi
i Cena netto 444,44 zt
Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy 14353

Opis produktu

UTP Kategoria 5e - 155 MHz POWERNET 4 x 2 x 24 AWG

BUDOWA

Przewodnik

drut miedziany o $rednicy 0,511 mm

Izolacja zyt

polietylenowa

Powtoka

polwinitowa PCV o podwyzszonym indeksie tlenowym lub polietylenowa LSOH

Kod kolorowy

niebieski/biaty-niebieski; pomaranczowy/biaty-pomaranczowy; zielony/biaty-zielony; brazowy/biaty-brazowy

Kolor powtoki

szary, czerwony, niebieski, zétty, zielony, biaty
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Min. promien giecia podczas instalowania

8 x Srednica zewnetrzna kabla

Min. promien giecia po zainstalowaniu

4 x Srednica zewnetrzna kabla

Max. sita ciagnienia

80N

Znakowanie kabla

nadruk licznika dtugosci w odstepach metrowych na kazdym odcinku handlowym

Pakowanie

karton 305 m lub odcinki 100 m

Zastosowanie

Kable przeznaczone sa do wykonywania instalacji wewnetrznych poziomych i pionowych w sieciach teleinformatycznych.
Zakres temperatur podczas uktadania wynosi od 0 °C do +50 °C. Kable moga pracowa¢ w temperaturze od -20 °C do +60 °C.
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