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Przewód UTPz kat.5e Dialan zewn. UV
305m

Cena brutto 1 290,90 zł

Cena netto 1 049,51 zł

Numer katalogowy 30589

Kod producenta LX2801

Kod EAN 2000000001944

Producent Brak

Opis produktu

Kabel Komput.-skrętka UTP 5e 100%Cu Dialan czarny
outdoor
Skrętka komputerowa UTP 5E 100%CU Dialan - czarny, zewnętrzny

Szukasz niezawodnego i wydajnego kabla do swoich potrzeb sieciowych? Skrętka komputerowa UTP 5E 100%CU Dialan to
doskonały wybór.

Cechy i zalety:

Wysokiej jakości miedź (100% CU): Zapewnia doskonałe przewodnictwo i minimalizuje straty sygnału.
Kategoria 5E: Obsługuje szybkości transmisji danych do 1000 Mb/s (1 Gb/s).
Konstrukcja outdoorowa: Odporna na warunki atmosferyczne, idealna do zastosowań zewnętrznych.
Czarny kolor: Dyskretny i estetyczny.
Długość: Dostępna w różnych długościach, aby spełnić Twoje potrzeby.

Zastosowania:
Sieci komputerowe i internetowe
Systemy monitoringu
Aplikacje przemysłowe
Połączenia zewnętrzne między budynkami

Dlaczego warto wybrać skrętkę komputerową UTP 5E 100%CU Dialan?

  

Zapewnia niezawodne i szybkie połączenia sieciowe.

  

Jest odporna na warunki atmosferyczne, dzięki czemu nadaje się do zastosowań zewnętrznych.

  

Ma estetyczny czarny kolor, który dobrze komponuje się z większością otoczeń.
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Jest dostępna w różnych długościach, aby spełnić Twoje potrzeby.

Zamów już dziś skrętkę komputerową UTP 5E 100%CU Dialan i ciesz się niezawodną i wydajną siecią.  

  

Kolor Czarny

  

Materiał Wysokiej jakości miedź (100% CU)

  

Kategoria 5E

  

Obsługuje szybkości transmisji danych do 1000 Mb/s (1 Gb/s).

  

Konstrukcja outdoorowa Odporna na warunki atmosferyczne, idealna do zastosowań zewnętrznych.  

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

wygenerowano w programie shopGold

http://www.tcpdf.org

