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Przewdd YKY 5x2,50 0,6/1kV mb

Cena brutto
Cena netto
Czas wysyiki

Numer katalogowy

Opis produktu

ZASTOSOWANIE

16,78 zt
13,64 zt
24 godziny
10098

Kable elektroenergetyczne YKY 0,6/1 kV przeznaczone sg do przesytania energii elektrycznej. Stosowane sa do pracy w urzadzeniach energetycznych w zaktadach

przemystowych, elektrowniach i lokalnych sieciach zasilajacych.

Wykorzystywane sg do utozenia na state wewnatrz pomieszczen i na zewnatrz, w kanatach kablowych oraz bezposrednio w ziemi.

DANE TECHNICZNE

* Napiecie pracy 0,6/1 kV

* Maksymalna dopuszczalna temperatura przy zyle w warunkach pracy + 70°C
e Zakres temperatur pracy podczas pracy od - 30 do + 70°C podczas uktadania od - 5 do + 50°C

* Minimalny promien giecia: kable jednozytowe 15 x $rednica kabla; kable wielozytowe 12 x $rednica kabla

¢ Palnos¢ kabla: nie rozprzestrzeniajacy ptomienia

wygenerowano w programie shopGold


https://www.multiproject.com.pl/przewod-yky-5x2-50-0-61kv-mb-p-9565.html
http://www.tcpdf.org

