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Przewdd YTDY 12x0,

ﬁ%: _ Cena brutto

Cena netto
Czas wysyiki

Numer katalogowy

Opis produktu

Przewdd YTDY 12 x 0.5 mm

o zyty: miedziane jednodrutowe

o osrodek: zyty skrecane wspdlnie
o obwdj osrodka: folia estrofolowa
o powtoka: polwinit

o krgzek: 100mb

¢ Opis ogolny...

YTDY - przewéd telekomunikacyjny (T), zyta jednodrutowa o $rednicy 0.5mm (D) i izolacji polwinitowej (Y) i powtoce

polwinitowej (Y)

Zastosowanie...

Dane aktualne na dzien: 05-08-2025 14:34

50 200m

526,78 zt
428,28 zt
24 godziny

19161

Do wykonywania instalacji niskonapieciowych takich jak: zdalnego sterowania, przesytania sygnatéw, transmisji
danych. Stosowane sa réwniez w telefonii, instalacji urzadzen alarmowych i domofonéw.

Parametry elektryczne...

|Parametry elektryczne w temperaturze 20°C ||Jednostka ||Wartos',é
|Rezystancja petli pary zyt (max) ||Ohm/ km ||195.6
|Rezystancja izolacji kazdej zyty (min) ||M0hm x km ||200
Odpornos¢ izolacji zyt na napiecie probiercze state/ przemienne 1500/ 1000
miedzy wszystkimi zytami "a" a zytami "b", potagczonymi z ekranem i ziemig ||=V/~V

Wartos¢ skuteczna napiecia pracy ||V ||5100
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