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Puszka n/t IP66 HARRY KSK175
T - 176x126x87 IP66

Cena brutto 100,29 zt
Cena netto 81,54 zt
Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy 15470
Producent Brak

Opis produktu

Puszka natynkowa 176x126x87mm bez ztagczek KSK 175 IP66

Puszka instalacyjna natynkowa w kolorze szarym o wymiarze 176x126x87mm. Charakteryzuje sie stopniem ochrony IP 66.

Elektryczne puszki instalacyjne KSK

Przeznaczone sg do montazu na zewnatrz i wewnatrz pomieszczen. Puszki spetniajag wymagania stopnia szczelnosci IP66 -
(catkowicie szczelna: pytoszczelna + chroni przed strumieniem wody ze wszystkich kierunkéw) dzieki temu moga by¢ z
powodzeniem montowane w srodowisku o wysokiej wilgotnosci. Otwory wlotowe puszek wyposazone sa w miekka warstwe,
stuzaca jednoczesnie jako membrana uszczelniajgca dla wprowadzanego kabla lub rurki elektroinstalacyjnej. Membrane
mozna réwniez catkowicie usung¢ i zastosowac przepusty z nakretka. W tym przypadku zapewnienie ostony zapewnia
zintegrowany pierscien typu ,oring” wokét wlotu. Korpus puszki wyposazony jest w uszczelke, ktéra we wspdtpracy z pokrywa
doskonale chroni wewnetrzng przestrzen puszki przed wptywami srodowiska. Dzieki zastosowaniu materiatu
bezhalogenowego, puszki spetniajg normy dotyczgce instalacji elektrycznych w pomieszczeniach o podwyzszonych
wymaganiach zwigzanych z ochrong oséb oraz zasobéw materialnych.

Charakterystyka:

- Rodzaj: puszka instalacyjna

- Sposéb montazu: montaz natynkowy

- Wymiary catkowite zewnetrzne 176x126x87mm.

- Pokrywa puszki montowana przy pomocy 4 srub metal

- llo$¢ otworéw/wlotéw kablowych: 10

- Opcje doboru przepustu: 7x fi.20mm, 12x fi.25mm, 7x fi.32mm, 3x fi.40mm

- Elastyczne wloty membranowe
- Kolor: szary RAL 7035

- Stopien ochrony: IP 66

- Materiat bezhalogenowy
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