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Radiolinia 1-kanatowa RA-1/150SR 150m

B Cena brutto 120,54 zt
Cena netto 98,00 zt
Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy 08360
Producent Ewimar

Opis produktu

Radiolinia 1-kanatowa serii RA-1, stuzy do radiowej kontroli systemami alarmowymi, bramami wjazdowymi lub garazowymi, o$wietleniem oraz innymi urzadzeniami
wymagajacymi takiego sterowania. W dziataniu urzadzenie wykorzystuje jednego z najbardziej bezpiecznych systeméw transmisji radiowej, algorytmu Keelogq®,
charakteryzujagcego sie zmiennym kodowaniem. Dzieki czemu niemozliwe jest skopiowanie nadajnika i pdzniesze postuzenie sie nim do przejecia kontroli nad
odbiornikiem.

Jako urzgdzenia nadawcze, stosowane s piloty radiowe serii PA, nadajniki z wbudowanymi wejéciami uniwersalnymi, kontaktrony bezprzewodowe lub przyciski z
nadajnikiem radiowym, produkcji Ewimar.

Odbiornik RA-1, cechuje sie matym rozmiarem, jednak dzieki zastosowaniu odpowiedniej konstrukc;ji jest bardzo tatwy do instalacji i podtaczenia.

Gtéwne cechy:

® Wyjscie przekaznikowe ze stykami NO i NC

® Obstuga do 15 nadajnikéw

® Praca w trybie bistabilnym (wtacz/wytacz) lub monostabilnym (chwilowym) z definiowanym czasem aktywacji przekaznika - do 60 sekund
® Odbiornik superreakcyjny z zasiegiem radiowym do 150m w otwartej przestrzeni, przy matym poziomie zaktécen (wersja HR uzyskuje zasieg do 250m)
® Piloty z klapka, chroniace przed przypadkowym wcisnieciem przyciskéw

® Pamied ostatniego stanu - w przypadku chwilowej utraty zasilania, nastepuje przywrdcenie ostatniego stanu wyjs¢ przekaznikowych

® Ochrona sabotazowa obudowy z oddzielnym wyjsciem

® Rozwigzanie 3-krotnie wydtuzajgce zywotnos¢ baterii pilotéw

® Zasilanie 12VDC, maksymalny pobdr pradu 100mA

® Mate gabaryty

® Prosty montaz
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