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Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/radiolinia-umb100hshet-2-piloty-breloki-p-13996.html

Radiolinia UMB100HShet + 2 piloty breloki

Cena brutto 187,60 zt
Cena netto 152,52 zt
Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy 15175
Producent Elmes

Opis produktu

UMB100HShet - jednokanatowa radiolinia o zasiegu do 100 metréw w terenie otwartym.

Uniwersalny zestaw sktadajacy sie z odbiornika i dwdéch miniaturowych nadajnikéw-brelokéw jest powszechnie stosowany do
zataczania stref zwtocznych, blokowania linii i ochrony antynapadowej w systemach alarmowych. Transmisje alarmowe sa
dynamicznie kodowane w systemie KEELOQ®, zapewniajac najwyzszy poziom bezpieczehnstwa. Odbiornik obstuguje do 112
pilotéw (superheterodyna) i posiada izolowane, przekaznikowe wyjscie przetagczajace typu NO/NC (NO-normalnie rozwarte i
NC- normalnie zwarte). Moze pracowaé w dwéch trybach, w ktérych po zatgczeniu przekaznika z pilota jego wytgczenie nastgpi
po wczesniej zaprogramowanym czasie (tryb monostabilny), lub po ponownym wcisnieciu pilota (tryb bistabilny:
wiacz/wytacz). Wyjscie sygnalizacyjne odbiornika, ktére generuje dwa impulsy na zataczenie przekaznika i jeden na
wytgczenie, przeznaczone jest do przytaczenia zewnetrznej sygnalizacji akustycznej lub optycznej. Odbiornik posiada takze
wytacznik antysabotazowy otwarcia obudowy (TAMPER) i LED sygnalizujacy przetaczenie wyjscia. Odbiornik
superheterodynowy (UMB100HRhet) zapewniajgcym wiekszy zasieg dziatania i wiekszg odpornosc na zaktécenia radiowe.

e odbiornik + dwa piloty (breloki) w zestawie,

¢ czestotliwos¢ pracy 433,92MHz,

e zasieg do 100m w terenie otwartym,

¢ 1 wyjscie przekaznikowe NO/NC, praca wiacz/wytacz lub czasowa,

¢ maksymalna ilos¢ pilotéw: 112.

e zestaw z odbiornikiem superheterodynowym.
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