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zmierzchu

Cena brutto

Cena netto

Czas wysyiki
Numer katalogowy

Producent

Opis produktu

Reflektor LED zewn. 30W czujnik ruchu i

98,40 zt
80,00 zt
24 godziny
27144

Brak

Reflektor do zastosowan zaréwno wewnetrznych, jak i zewnetrznych. Nieporéwnywalnie wieksza zywotnos$¢ diod LED w
stosunku do tradycyjnej zaréwki halogenowej zapewnia tania i bezawaryjna prace.

Wbudowany czujnik zmierzchowy zapobiega zataczaniu lampy w $wietle dziennym. Czujka PIR pozwala automatycznie
zatgczac oswietlenie tylko w obecnosci oséb, co przektada sie zaréwno na zwiekszong zywotnos¢ diod, jak i zminimalizowane

zuzycie energii elektrycznej.

Zastosowanie wielu diod LED umozliwia lepsze odprowadzenie ciepta, a przez to dtuzszg zywotnos¢ reflektora oraz pozwala

uzyskac réwnomierny strumien Swietlny.
Urzadzenie spetnia klase szczelnosci IP44.

SPECYFIKACJA

Strumien Swietlny: 2400 Im

Barwa Swiatta: Neutralna, 4000 K
Wytacznik zmierzchowy:

Zasilanie: 230 V AC

Moc czynna: 30 W

CRI: > 80

Wybrane cechy:

Diody LED SMD

Zywotno$¢ LED 25 000 h

Solidne wykonanie

Czujnik PIR - Wbudowany, Zasieg : 4 ... 8 m, Kat detekcji : 120 °
Regulacja czutosci czujnika zmierzchowego oraz PIR
Regulacja czasu $wiecenia : 10 ... 600 s
Klasa odpornosci mechanicznej : 1IKO8
Obudowa: Aluminium

Klasa szczelnosci: 1P44

Temperatura pracy: -20 °C ... 40 °C
Waga: 0.37 kg

Wymiary: 155 x 170 x 33 mm
Producent / Marka: ADVITI
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