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Opis produktu

Rejestrator 5wl 16-kanatowy DHI-

XVR5116HE-4KL-12

Cena brutto
Cena netto
Czas wysyiki

Numer katalogowy

3 595,25 zt
2 922,97 zt
24 godziny
25226

Rejestrator cyfrowy XVR5116HE-4KL-12 z interfejsem AHD (Analog High Definition), HD-CVI (High Definition Composite Video
Interface), HD-TVI (High Definition Transport Video Interface), TCP/IP oraz CVBS, to profesjonalne urzadzenie stosowane w

instalacjach monitoringu.

Menu zostato zaprojektowane w sposéb utatwiajgcy kazdemu, nawet poczatkujagcemu uzytkownikowi nawigacje i
wprowadzanie zmian w ustawieniach rejestratora.

Poza standardowymi funkcjami, urzadzenie zostato réwniez przystosowane do wspétpracy z zaawansowanymi systemami
monitoringu marki DAHUA spetniajgcymi zatozenia koncepcji Internetu Rzeczy (loT).

SPECYFIKACJA

‘Sandard:

AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCPIIP

Wejxiawideo:

1621 BNC

Wyjiawideo:

1521, HOMI 4K

15.VGA

Wejxiaaudio:

162t CINCH

Wyj7iaaudio:

152t CINGH

Metodakompresi obrazu:

H.265+/ H.265 / H264+ | H.264
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Rozdzielczo7 zapisanego obrazu:

AHD / HD-CVI / HD-TVI
8Mpx - 3840 2160 ,

4K-N - 1920 2160 ,

6 Mpx - 2880 1920 - tylko HD-CVI
5Mpx - 2502 x 1944

4Mpx - 2560 X 1440 ,

4M-N - 1280 x 1440

3Mpx - 2048 153 - tylko AHD | HD-TVI ,
1080p - 1920 x 1080 ,

720p - 1280 720

CVBS: 960H - 960 X 576

1P max. 8 Mpx - 3840 2160

Regulacja prockoR zzpisu

BMpKIP@1... 25Kls
BMpK@1.. 7Kils
4N @1.. 15KIs

3MpX@1... 15Kiis
1080p @ 1. 25Klls
720p@1..25Kls

960H @1... 25Kils

do praycziani nakay kena?

Tryby precy:

16x AHD /HD-CVI / HD-TVI | CVBS/ 1P + 16 X 1P

Tryby negrywania

Reczny, darmony, detekeja ruchu, harmonogram

ObsPugiwane dysid twarde:

1x10TBSATA

Archiviizacjana zennarznych nodnikach

Zraut Katki obrazu lub nagra z archiwum na nap?d USB.

Wyszukiwanie| odwerzanie nagra: i Odwarznie: do przody, alnianie, krokowo
sansowane wyszukiwanie (co do sekur
‘Synchroniczne odtwarzanie wszystiich kanaw, funkcja Smart Search
Funkdje sieciowe: Program Klientai przegi Xerka E: podgi2d ive, odtwarzaniei 6

Dost? 2 telefonu komérkowego:

Port: 37777 lub dost przez chur? (P2P)

Android: Darmowa aplikacia gOMSS Flus ub DMSS

108 (Phone): Darmowa apikiaiDMSS Pluslub DMSS

aplikacj? mobiln?
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Wejxia/ wyjvia darmowe:

16/3

‘Sterownie gPowicami obrotowymi PTZ:

Kamery I szybkoobrotowe (Speed Dome)
Sterowanie zgodne z coax PTZ HD-CVI
RS-485 - PELCO-DIP

Detekgjaruchu

Podzia? ekranu nastrefy : 22 x 18 pdl detekji

Wybrane funkje:

marki wkoncepi (1oT),

ObsPuga Coax Audia/Alarm,

wiargninie)

 Pzniez

i pojazdéw, liczenie ludz | pojazciow,

Obsugamys2,
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Pilot IR w zestanie:

uss: 11.USB 30
1s.USB 20

Zaslanie: 12V DC/ 3 A (zasilacz w komplecie)

Kolor Caamy

Waga 138kg

Wymiary: 325 %257 x 55 mm

Obsugiwane 7zyki

polski, angielski, czeski, dunski, fi75Ki, francuski, grecki, hiszpersk, holendersii, niemiecki, portugalski, rosyjsk, rumuPski, serbski, SPowacki, S2owePski, wierski, wooski

Producent/ Marka:

DAHUA
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