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Rejestrator 5wl 16-kanatowy DHI-

Cena brutto

Cena netto

Czas wysyiki

Numer katalogowy

Producent

Opis produktu

XVR5116HS-12

1 723,22 zt
1 400,99 zt
24 godziny
25773

Brak

Standard:

AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP

Wejscia wideo: 16 szt. BNC
Wyjscia wideo: 1 szt. HDMI 4K
1 szt. VGA
Wejscia audio: 1 szt. - CINCH

16 - Obstuga audio po kablu koncentrycznym, tylko HD-CVI

Wyijscia audio:

1 szt. CINCH

Metoda kompresji obrazu:

Al Coding / H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264

Rozdzielczosci zapisanego obrazu:

AHD / HD-CVI / HD-TVI :
5M-N - 1296 x 1440 ,
4M-N - 1280 x 1440 ,
1080p - 1920 x 1080 ,
1080N - 960 x 1080 ,
720p - 1280 x 720 ,
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CVBS :
960H - 960 x 576

IP:
max. 6 Mpx - 3072 x 2048

Regulacja predkosci zapisu:

6 Mpx IP@ 1 ... 25 kl/s
5M-N@ 1 ... 10 kl/s

AM-N @ 1 ... 15 kl/s

1080p @ 1 ... 15 kl/s
1080N@ 1 ... 25 kl/s

720p @ 1 ... 25 kl/s

960H @ 1 ... 25 kl/s

do przydziatu na kazdy kanat

Tryby pracy:

16 x AHD / HD-CVI/HD-TVI/CVBS/IP + 8 x IP

Tryby nagrywania:

Reczny, detekcja ruchu, harmonogram

Obstugiwane dyski twarde:

1 x 10 TB SATA

Archiwizacja na zewnetrznych nosnikach:

Zrzut klatki obrazu lub nagran z archiwum na naped USB

Wyszukiwanie i odtwarzanie nagran:

Wyszukiwanie nagran po czasie + linia czasu z typem nagrania.
Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie, zwalnianie, krokowo
Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy)

Inteligentne wyszukiwanie twarzy Al - rbwnoczesne wyszukiwanie w
archiwum nagran twarzy na podstawie max 8 zdje¢ z uwzglednieniem
progu podobienstwa (dla kazdego zdjecia osobno)

Synchroniczne odtwarzanie w podziale na 1/4/9/16 kanatéw (1/4/9 z
witgczonymi funkcjami Al)

Funkcje sieciowe:

Petna obstuga przez sie¢, Zdalne kopiowanie nagran, Wbudowany web
server max. 128 uzytkownikéw on-line

Dostep z telefonu komérkowego:

Port: 37777 lub dostep przez chmure (P2P)

Android: Darmowa aplikacja gDMSS Plus lub DMSS

iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iDMSS Plus lub DMSS

Zobacz film jak skonfigurowaé P2P w rejestratorach Dahua oraz
jak wiaczy¢ aplikacje mobilna
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Wejscia / wyjscia alarmowe:

Sterownie gtowicami obrotowymi PTZ:

Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome)
Sterowanie zgodne z coax PTZ HD-CVI
RS-485 - PELCO-D/P

Detekcja ruchu:

Podziat ekranu na strefy : 22 x 18 pél detekcji

Wybrane funkcje:

Wspdtpraca z urzadzeniami marki Dahua pracujacymi w koncepcji
Internetu Rzeczy (loT),

POS - wspétpraca z urzgdzaniami zainstalowanymi w punktach
sprzedazy i wysSwietlanie danych z nich w postaci natozonego
tekstu w wybranym oknie kanatu,

SMD PLUS - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako:
cztowiek, pojazd silnikowy, pojazd bezsilnikowy

Obstuga Coax Audio/Alarm,

Inteligentna Analiza Obrazu : przekroczenie linii, przekroczenie
strefy ostrzegawczej, porzucony/brakujacy obiekt, klasyfikacja
ludzi i pojazdéw

zaawansowane funkcje rozpoznawania i wyszukiwania twarzy

Obstuga do 10 baz danych twarzy, tacznie z 10 000 zdje¢ twarzy

Wykrywanie twarzy nie znajdujacych sie w bazie danych
urzadzenia

Wyszukiwanie w nagraniach twarzy na podstawie max 8
wybranych zdje¢ z mozliwoscig niezaleznego ustawienia progu
podobienstwa dla kazdego zdjecia
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USB: 1 szt. USB 2.0

1 szt. USB 3.0
Obstuga mysza:
Pilot IR w zestawie:
Zasilanie: 12 V DC/ 2 A (zasilacz w komplecie)
Kolor: Czarny
Waga: 0.99 kg
Wymiary: 260 x 236 x 48 mm
Obstugiwane jezyki: polski, angielski, czeski, dunski, finski, francuski, grecki, hiszpanski,

holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, rumunski, serbski, stowacki,
stowenski, wegierski, wtoski

Kraj pochodzenia: Chiny
Producent / Marka: DAHUA
Gwarancja: 3 lata
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