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Opis produktu

Rejestrator 5wl 8-kanatowy DHI-

XVR5108HE

Cena brutto

Cena netto

Czas wysyiki
Numer katalogowy

Producent

1 125,45 zt
915,00 zt
24 godziny
14945

Dahua

Rejestrator cyfrowy DHI-XVR5108HE z interfejsem AHD (Analog High Definition), HD-CVI (High Definition Composite Video
Interface), HD-TVI (High Definition Transport Video Interface), TCP/IP oraz PAL, to profesjonalne urzadzenie stosowane w

instalacjach monitoringu.

Menu zostato zaprojektowane w sposéb utatwiajgcy kazdemu, nawet poczatkujagcemu uzytkownikowi nawigacje i
wprowadzanie zmian w ustawieniach rejestratora.

Standard:

AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL, TCP/IP

Wejscia wideo:

8

szt. BNC - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS

Wyjscia wideo: 1 szt. HDMI
1 szt. VGA

Wejscia audio: B8 szt. CINCH

Wyijscia audio: 1 szt. CINCH

Metoda kompres;ji obrazu:

H.264 / H.264+

Liczba poziomdéw kompresji:

6

RozdzielczosSci zapisanego obrazu:

e AHD / HD-CVI / HD-TVI : 1920 x 1080, 960 x 1080, 1280
x 720

e AHD-L /PAL : 960 x 576, 720 x 576

e |[P: max. 2592 x 1944

kaczna maks. predkos¢ zapisu:

e AHD / HD-CVI/ HD-TVI :
120 kl/s @ 1920 x 1080 px,
200 kl/s @ 960 x 1080 px,
200 kl/s @ 1280 x 720 px,

e AHD / PAL :

200 kl/s @ 960 x 576 px,
200 kl/s @ 720 x 576 px

o IP:

300 kl/s @ 2592 x 1944 px

Regulacja predkosci zapisu:

[@ N == = =y

.. 25 kl/s @ 2592 x 1944 px - IP
.. 15 kl/s @ 1920 x 1080 px

.. 25 kl/s @ 960 x 1080 px

.. 25 kl/s @ 1280 x 720 px

.. 25 kl/s @ 960 x 576 px

... 25 kl/s @ 720 x 576 px

0 przydziatu na kazdy kanat

ITryby pracy:

e 8 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL @ 1080p

e 7 x AHD / HD-CVI / HD-TVI/PAL@ 1080p + 1 x IP@ 5

o gl‘))(XAHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL@ 1080p + 2 xIP @ 5

. E/IF))(XAHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL @ 1080p + 3 xIP@ 5

. E1/”)3()(AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL @ 1080p + 4 x IP @ 5
Mpx
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¢ 3 x AHD /HD-CVI/HD-TVI/PAL@ 1080p + 5xIP@ 5

o ;/I‘))(XAHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL@ 1080p + 6 X IP @ 5

. E./IF))(XAHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL @ 1080p + 7 X IP @ 5

. €|\34‘))(XAHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL/ TCP/IP + 2 x IP @ 5
Mpx

Wszystkie tryby pozwalaja na dowolne taczenie kamer AHD-H,
HD-CVI, HD-TVI, PAL

ITryby nagrywania:

Reczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram

Obstugiwane dyski twarde:

1 x 6 TB SATA

IArchiwizacja na zewnetrznych nosnikach:

Zrzut klatki obrazu lub nagran z archiwum na naped USB

Wyszukiwanie i odtwarzanie nagran:

Wyszukiwanie nagran po czasie + linia czasu z typem
hagrania. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie, zwalnianie,
krokowo

Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy)

Funkcje sieciowe:

Program klienta i przegladarka IE: podglad live, odtwarzanie i
archiwizowanie nagran, czesciowa konfiguracja parametréow
rejestratora

Dostep z telefonu komérkowego:

Port: 37777 lub dostep przez chmure

e Android: Darmowa aplikacja gDMSS Lite
¢ iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iDMSS Lite

stniejg tez ptatne wersje aplikacji mobilnych: gDMSS Plus,
iDMSS Plus

Wielozadaniowos¢:

Pentaplex

Wejscia / wyjscia alarmowe:

8 /3

ISterownie gtowicami obrotowymi PTZ:

Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome)
Sterowanie zgodne z coax PTZ HD-CVI
RS-485 - PELCO-D/P i inne

Detekcja ruchu:

Podziat ekranu na strefy : 22 x 18 pél detekgji

Wybrane funkcje:

Inteligentna Analiza Obrazu : przekroczenie linii, przekroczenie
strefy ostrzegawczej, porzucony/brakujacy obiekt, detekcja
twarzy

Obstuga mysza:

Tak

Pilot IR w zestawie:

12 V DC/ 2 A (zasilacz w komplecie)

Zasilanie:

Kolor: Czarny

Waga: 1.22 kg

Wymiary: 325 x 255 x 55 mm

Obstugiwane jezyki:

angielski, polski

Kraj pochodzenia: Chiny
Producent / Marka: DAHUA
Gwarancja: B lata
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