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Rejestrator 5wl 8-kanatowy DHI-
XVR5108HS-4KL-13

Cena brutto 2 079,93 zt
Cena netto 1 691,00 zt
Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy 26868
Producent Brak

Opis produktu

Rejestrator WizSense 4K DH XVR5108HS-4KL-13

¢ wejscia wideo: 8x CVI/ AHD / TVl / CVBS / IP + 8x IP*
¢ wyjscia wideo: 1x VGA, 1x HDMI (4K UHD)
e nagrywanie (CVI, AHD, TVI):
o 7 kl/s @ 3840x2160 (8Mpx)
o 12 kl/s @ 2560x1920 (5Mpx)
o 15 kl/s @ 2688x1520 (4Mpx)
o 25/30 kl/s @ 1920x1080 (2Mpx)
¢ nagrywanie (IP):
o 25/30 kl/s* @ 3840x2160 (8Mpx)
¢ format kompresji: Al Coding*/H.265+/H.265/H.264+/H.264
¢ wejscia/wyjscia audio: 1/1 (RCA)
e interfejs sieciowy: 1x Ethernet RJ45 10/100/1000Mbps
¢ obstuga dyskéw: 1x HDD Sata Ill (max. 16TB)
¢ zdalne sterowanie menu OSD kamer dzieki funkcji CoC

* obstuga potaczen P2P

e funkcje Al: ochrona perymetryczna (2 kanaty) lub wykrywanie twarzy / rozpoznawanie twarzy (2 kanaty) lub SMD+ (8
kanatéw)

¢ integracja z kasami fiskalnymi (POS 2.0)
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e wsparcie dla kamer z funkcjg IoT (Internet Rzeczy)
e wsparcie dla kamer CVI w rozdzielczosci 5MP 16:9
e szybka obstuga aktywnego odstraszania w kamerach AnalogHD
* rejestracja dzwieku z maks. 8 kamer CVI lub 16 kamer IP
e bitrate: 32Kbps ~ 6144Kbps (na kanat), 128Mb/s - dla IP
e poglad obrazu:
o Smart PSS, DSS Express, DSS PRO
o przegladarki internetowe: IE
o urzadzenia mobilne z systemami: iOS, Android
e wymiary: 260x237.4x47.6mm - Compact 1U (szer./dt./wys.)

e gwarancja: 36 miesiecy
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