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Rejestrator IP 8-kanałowy DS-7108NI-Q1/M
D PL

Cena brutto 542,43 zł

Cena netto 441,00 zł

Numer katalogowy 31867

Kod producenta DS-7108NI-Q1/M(D)/PL

Kod EAN 6936422133115

Producent Brak

Opis produktu
Rejestrator cyfrowy DS-7108NI-Q1/M(D)/PL to profesjonalne urządzenie stosowane w instalacjach monitoringu IP. Rejestracja
odbywa się w standardzie kompresji H.265+, pozwalającym na uzyskanie najlepszej jakości obrazu przy wykorzystaniu
minimalnej przepustowości sieci i pojemności dyskowej.  

Standard: IP

Seria: Value 7

Ilość obsługiwanych kanałów: 8

Obsługiwane rozdzielczości: max. 6 Mpx

AI realizowane przez rejestrator:  Funkcja Smart Playback
 Funkcja Smart Search

 Współpraca z kamerami IP
AI realizowane przez kamery: przekroczenie linii

wtargnięcie
Detekcja ruchu

Dostęp z telefonu komórkowego: Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P)  Android: Darmowa
aplikacja Hik-Connect

 iOS: Darmowa aplikacja Hik-Connect
Dostęp z komputera PC: Porty 80, 8000 Konfiguracja i zarządzanie z poziomu aplikacji

iVMS-4200
 Przeglądarka Chrome, Firefox, Safari, Edge

Obsługiwane dyski twarde: 1  x 6 TB SATA

Wyjścia wideo:  1 szt. HDMI,
 1 szt. VGA

Przepływność (bitrate): 60 Mb/s (przychodząca)

Wejścia / wyjścia audio:

Metoda kompresji obrazu: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264

Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach: Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)

Interfejs sieciowy: 1 x RJ-45 10/100 Base-TX

ONVIF:

Domyślny adres IP: 192.168.1.64

Domyślny login / hasło administratora: admin / -
Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym

uruchomieniu

wygenerowano w programie shopGold

https://www.multiproject.com.pl/rejestrator-ip-8-kanalowy-ds-7108ni-q1-m-d-pl-p-28704.html


 

USB: 2 szt. USB 2.0

Wejścia / wyjścia alarmowe:

Switch POE:

Zasilanie: 12 V DC / 1.5 A (zasilacz w komplecie)

Pobór mocy: ≤ 10 W (bez HDD)

Temperatura pracy: -10 °C ... 55 °C

Waga: 0.8 kg

Wymiary: 265  x 228  x 48 mm

Obsługiwane języki: polski

Producent / Marka: Hikvision

SAP Code: 303622715

Gwarancja: 3 lata
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